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ГЛАВА I. Положение сельского поселения Алкинский сельсовет в системе расселения муниципального района. Современное использование территории.
1.1. Положение сельского поселения Алкинский сельсовет в системе расселения муниципального района.
Проектируемая территория - Алкинский сельсовет - располагается в северовосточной части муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения. 
Чишминский район расположен в центральной части Республики Башкортостан. Административный центр – с.Чишмы, находится в 57 км от Уфы. Население района составляет 59,74тыс. человек. Средняя плотность населения по району 33 чел/кв.км (фактическая).
По территории муниципального района проходит железнодорожная магистраль Самара-Уфа, Уфа-Ульяновск, федеральная автомагистраль Самара-Уфа-Челябинск (трасса М-5), автодорога регионального значения Уфа-Чишмы.
Районный центр связан с остальными населенными пунктами дорогами с гравийным и асфальтобетонным покрытием. Расстояние от с.Чишмы до с.Узытамак составляет около 20 км по автодорогам.
Территория СП Алкинский сельсовет граничит с севера и востока — с МР Уфимский район РБ; с юга и запада — с территориями сельских поселений Лесной, Новотроицкий, Кара-Якуповский, Арслановский сельсоветы и Чишминский поссовет соответственно.
Через проектируемую территорию проходит автодорога регионального значения Уфа-Чишмы. По южной границе проходит железнодорожная магистраль, за ней протекает река Дема.
Основу экономики Чишминского района составляют крупные перерабатывающие предприятия. Аграрный сектор представляют СПК, крестьянские (фермерские) хозяйства. Функционируют обслуживающие предприятия.
Наиболее значительными среди месторождений полезных ископаемых Чишминского района являются месторождения нефти и попутного газа. На территории Алкинского сельсовета разработку месторождения ведет НГДУ"Уфанефть". Значительных месторождений строительных материалов не имеется.
В распоряжении жителей Чишминского района имеется множество учреждений культурно-бытового обслуживания.
Сельское поселение Алкинский сельсовет включает в себя несколько населенных пунктов:
· д.Алкино
· с.Уразбахты
· с.Узытамак
· д.Бахчи
· д.Богомоловка
· д.Заводянка
· д.Санжаровка
· д.Шапаровка
· с.Илькашево
· с.Салихово
· с.санатория «Алкино»
· д.Ключарево
· д.Новомихайловка
· д.Бочкаревка
Уникальные природные условия позволили разместить на территории дачные поселки и пионерские лагеря.
Развитая транспортная инфраструктура, наличие мест приложения труда и отдыха населения представляет высокие возможности для дальнейшего развития данной территории.
1.2. Краткая историческая справка. Существующие памятники истории, культуры и археологии.
Территория Чишминского района имеет богатое историческое прошлое. Чишминский край был заселен еще с первобытных времен. Первые люди, охотники-неандертальцы, на Южном Урале появились около 100 тыс. лет назад. Непосредственно на территории Чишминского района расположен ряд археологических памятников, в основном относящихся к неолитической эпохе. 
Территория современного Чишминского района в древности была местом кочевий различных плененных групп: скифов, савроматов, сарматов, саков, гуннов, кыпчаков, печенегов, половцев и др. В XIII-XIV вв. завершается ассимиляция в башкирской среде местных финно-угорских племен, булгаро-мадьярких и ираноязычных групп. Территорию нынешнего Чишминского района занимает в основном башкирское племя мин. В процессе этногенеза минцы смешались с тюркскими и монгольскими племенами. От кыпчаков минцы переняли родовую тамгу.
На момент проектирования на территории Алкинского сельсовета известно о нескольких объектах культурного наследия.
Существует высокая вероятность обнаружения ранее неизвестных памятников археологии, необходимо проведение сплошного натурного археологического обследования.
Ибн-Саид в своих трудах отмечает, что большая часть башкирских жилищ находилась на берегах реки Дема. Выводы Ибн-Саида подтверждаются исследованиями археологов путем раскопок ряда курганов и на территории района.
Таблица 1.2.1. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории сельского поселения Алкинский сельсовет МР Чишминский район РБ
	N
п/п
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Дати-
ровка
	Современное использов,
для памятников археологии –
источник
	Вид
памят-ника
	Принятие на
государственную охрану

	Могилы

	1
	Братская могила советских офицеров, умерших от ран в госпитале
	Алкинский
р-он
С.Алкино 
	1945г.
	
	п/истории (историч.)
	ПСМ БАССР N 441 от 11.07.55 г.

	Выявленные памятники археологии

	1
	Мечеть, деревянная 
	Алкинский
р-он
С.Салихово
	Кон.XIXв.
	
	п/истории (историч.)
	В

	2
	Мусульманскаое кладбище, нагробные плиты 
	Алкинский
р-он
С.Салихово
	Середина
XYIII-XIX вв.
	
	п/архит.
	В

	Выявленные памятники археологии

	1
	Алкинская стоянка 
	На территории п. Алкино, на террасе р. Узы, под огородами.
	ЭБ
	АКБ№723
	
	В


Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ и Закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005г. №224-з данные объекты подлежат государственной охране. 
В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, необходимо обратиться в госорган по охране памятников, также необходимо внести изменения в генеральный план.
1.3. Существующая застройка

1.3.1. Жилая застройка

Существующий жилой фонд населенных пуктов сельского поселения Алкинский сельсовет (д.Алкино, с.Уразбахты, с.Узытамак, д.Бахчи, д.Богомоловка, д.Заводянка, д.Санжаровка, д.Шапаровка, с.Илькашево, с.Салихово, с.санатория «Алкино», д.Ключарево, д.Новомихайловка, д.Бочкаревка) представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа и блокированной застройкой с каменными и деревянными стенами.
1.3.2. Общественная застройка

Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания представлены в зданиях, построенных по типовым проектам.
Ниже представлены экспликации существующих территорий и объектов культурно-бытового обслуживания. 
Таблица 1.3.2. Экспликация существующих территории и объектов 
	№ экспл
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	УРАЗБАХТЫ

	1
	Общеобразовательная школа
	учащ.
	90
	существ.

	2
	Детский сад
	мест
	50
	существ.

	3
	ФАП
Почта
	объект
объект
	1
1
	существ.

	4
	Магазин
	
В.м торг.пл.
	50
	существ.

	5
	Дом культуры
	мест
	250
	существ.

	6
	Мечеть
	объект
	1
	существ.

	САЛИХОВО

	1
	Административное здание
Агробиологической станции БГПУ им.М.Акмуллы
	объект
	1
	Бывшее
здание школы

	1а
	Агробиологическая станция БГПУ им.М.Акмуллы
	объект
	1
	отвод

	2
	Дом культуры
	мест
	250
	существ.

	3
	Магазин
	
В.м торг.пл.
	45
	существ

	4
	Магазин
	
В.м торг.пл.
	45
	существ

	УЗЫТАМАК

	1
	Дом культуры
	мест
	100
	существ.

	2
	Мечеть
	объект
	1
	существ

	3
	Магазин
	
В.м торг.пл.
	140
	существ

	4
	Администрация
Библиотека
ФАП
	объект
тыс.томов
объект
	1
27,402
1
	существ

	5
	Магазин
	объект
	1
	существ

	АЛКИНО

	1
	Почта
	объект
	1
	существ

	2
	Железнодорожная станция «Алкино»
	объект
	1
	существ.

	Село Санатория «АЛКИНО»

	1
	Магазин
	
В.м торг.пл.
	22
	существ

	2
	Магазин
	
В.м торг.пл.
	23
	существ

	3
	Республиканский противотуберкулезный детский санаторий «Толпар»
	мест
	220
	существ.

	КЛЮЧАРЕВО

	1
	Детский оздоровительный лагерь «Дружба»
	объект
	1
	существ

	2
	Летний лагерь им.Гагарина
	объект
	1
	существ

	САНЖАРОВКА

	1
	Дом культуры
	мест
	100
	существ

	2
	ФАП
	объект
	1
	существ

	3
	Магазин
	
В.м торг.пл.
	25
	существ

	ИЛЬКАШЕВО

	1
	Магазин
	кв.м торг.пл.
	29
	существ


1.3.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства, строительство и предоставление услуг.
Производственные и коммунально-складские предприятия на проектируемой территории расположены вблизи существующих населенных пунктов. В д.Уразбахты располагается МТФ с проектным количеством на 180 голов. В с.Санатории “Алкино” имеется конный двор с проектным количеством на 140 голов, в с.Узытамак - МТФ на 700 голов и также другие производственные отрасли.
Таблица 1.3.3. Экспликация существующих коммунальных и производственных территорий 
	№ экспл
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание, класс вредности

	САЛИХОВО

	1
	МТФ
	объект
	1
	недейств.

	2
	Склад
	объект
	1
	существ.

	3
	Гараж
	объект
	1
	существ.

	4
	Свалка ТКО
	объект
	1
	существ.

	5
	Скотомогильник
	объект
	1
	недейств.

	УРАЗБАХТЫ

	1
	Убойный цех
	объект
	1
	существ.

	2
	Склад
	объект
	1
	существ.

	3
	МТМ
	объект
	1
	существ.

	4
	МТФ
	голов
	180
	существ.

	5
	Гаражи
	объект
	1
	существ.


	6
	Свалка ТКО
	объект
	1
	существ.

	7
	Скотомогильник
	объект
	1
	недейств.

	УЗЫТАМАК

	1
	МТФ
	голов
	700
	существ.

	2
	Летний лагерь
	объект
	1
	существ.

	3
	Свалка ТКО
	объект
	1
	закрыта

	4
	Скотомогильник
	объект
	1
	существ

	С. САНАТОРИЯ «АЛКИНО»

	1
	Конный двор
	голов
	140
	существ.

	КЛЮЧАРЕВО

	1
	Электроподстанция
	объект
	1
	существ.

	ЗАВОДЯНКА

	1
	МТФ
	голов
	200
	существ.

	БОГОМОЛОВКА

	1
	Сельхозпредприятие
	объект
	1
	существ.

	2
	Мельница
	объект
	1
	существ.

	3
	Свалка
	объект
	1
	существ.

	САНЖАРОВКА

	1
	Цех по сбору лодочных изделий
	объект
	1
	существ.

	ИЛЬКАШЕВО

	1
	Овцеферма
	объект
	1
	существ.


1.4. Транспорт и дороги
Автомобильный транспорт - один из основных видов транспорта Чишминского района.
Сведения по современному состоянию автомобильных дорог и сооружений на них на 2010 г. представлены по материалам ГУП «Башкиравтодор», Чишминского ДРСУ.
В районе большая часть населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованными покрытиями — 51,8%.
Через проектируемую территорию проходит автодорога федерального значения М-5 «Урал». По северной границе проходит железнодорожная магистраль Уфа-Самара , за ней протекает река Дема.
Расстояние от пгт.Чишмы до д.Алкино составляет около 20 км.
Существующую транспортную сеть Алкинского сельсовета представляют следующие категории дорог:
· Автодорога федерального значения Самара-Уфа-Челябинск (трасса М-5«Урал») ΙΙΙ технической категории - протяженность по проектируемой территории 12,0км
· Автодороги местного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами межмуниципального значения и далее с районным центром. На проектируемой территории это автодороги Уразбахты-Санжаровка протяженностью 11,0км, Алкино-2-Бахчи-Уразбахты протяженностью 8,5км, Илькашево - Заводянка протяженностью 5,3км, подъезд к д.Новомихайловка от а/д М-5"Урал" протяженностью 4,7км, Новомихайловка-Бочкаревка протяженностью 4,0км, проезд до деревни Ключарево.
Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в Чишминском районе значительно выше средней плотности по Республике Башкортостан, которая составляет 177км/кв.км. При этом следует отметить низкий удельный вес дорог с переходным типом покрытия (18,1%), треть всех дорог - с низшим типом покрытия (30,1%). На проектируемой территории СП Алкинский сельсовет, также как и по всему Чишминскому району требуется дальнейшее совершенствование существующей сети автомобильных дорог.
Железнодорожный транспорт
Вдоль южной границы проектируемой территории проходит железнодорожная магистраль - Главный ход, соединяющий Транссибирскую магистраль (Челябинск-Владивосток) с Центром и Западом страны. От станции Чишмы Главный ход разветвляется на два направления: на Самару и на Ульяновск. В пределах проектируемых границ сельского поселения Алккинский сельсовет проходит участок Чишмы-Дема. Характеристики участка - 4-х путная автоблокировка на электротяге постоянного тока.
На пересечении автодороги Уфа-Чишмы и перегона Чишмы-Уфа (ст.Чишмы) имеется железнодорожный переезд нормальной колеи длиной 67,36м, материал — ж/б, габариты Г-10+2*1,0.
В основном по железной дороге осуществляются грузовые перевозки (нефтепродукты, минстройматериалы). В потоках на запад преобладают перевозки угля, черных металлов, продукция химической и нефтехимической промышленности. В обратном направлении через Уфу на Челябинск перевозится руда, следующая из района КМА на металлургические заводы Урала.
Также через Чишминский район проходят грузы для реконструкции промышленных предприятий, городского и автодорожного строительства, для нужд железнодорожного транспорта, сырье для медицинской, пищевой и других отраслей промышленности.
Через территорию Чишминского района от Уфимского железнодорожного узла в широтном направлении осуществляется интенсивное движение поездов дальнего, местного и пригородного сообщения. 
Пригородные поезда обеспечивают доставку работающего населения из района в город Уфу и обратно, а летом – вывоз горожан на дачи, в места кратковременного и длительного отдыха на территории района.
Пассажирские станциии пригородной зоны г.Уфы на проектируемой территории- пл. Пионерская, пл.1589 км, Алкино, Тукран.
Использование железнодорожного транспорта в пассажирских перевозках ограничено из-за отсутствия организованной системы взаимодействия различных видов транспорта, участвующего в пригородных перевозках г.Уфы и учитывающей использование существующих транспортных путей и сооружений, 

а также отсутствием современных вокзальных комплексов (станций) с удобными транспортными подходами.
1.5. Коммунальные сооружения

Населенные пункты сельского поселения Алкинский сельсовет газифицированы, электрофицированы, радиофицированы, имеются сети водопровода, теплопровода.
Газоснабжение сельского поселения Алкинский сельсовет МР Чишминский район РБ осуществляется через АГРС «Чишмы».
Теплоснабжение осуществляется от котельных различной мощности, работающих на природном газе. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.
Электроснабжение осуществляется от существующих подстанций, на ведется проектирование и строительство новых подстанций у с.санатория Алкино и с.Илькашево.
Телефонизация осуществляется от существующих АТС и КУС.
В Алкинском сельсовете централизованным водоснабжением охвачены населенные пункты д.Алкино, с.Илькашево, с.санаторий «Алкино», с.Узытамак, с.Уразбахты. Остальные населенные пункты пользуются шахтными колодцами. Централизованная система канализования отсутствует.
На территории сельсовета имеются свалки ТКО и скотомогильники:
· свалка ТКО д.Богомоловка - в северном направлении,
· свалка ТКО с.Уразбазты- в восточном направлении, 
· свалка ТКО с.Салихово - в восточном направлении,
· действующий скотомогильник с.Узытамак - в западном направлении,
· недействующий скотомогильник с.Салихово – в северном направлении;
· недействующий скотомогильник с. Уразбахты - в юго-восточном направлении.
Таблица 1.5.1 Перечень мест складирования и захоронения ТКО на территории СП Алкинский сельсовет МР Чишминский район
	№ п/п
	Место расположения свалки ТКО
	Расстояние до жилья, км
	Площадь, га
	Емкость
	Заполненность, %
	Год постройки

	СП Алкинский сельсовет

	1
	д.Богомоловка
	0,8
	0,5
	4995,6т
	10
	2000

	2
	с.Уразбахты
	1,0
	0,5
	4665т
	10
	2000

	3
	с.Салихово
	1,0
	0,5
	2280т
	10
	2000


Таблица 1.5.2. Ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников на территории СП Алкинский сельсовет МР Чишминский район (по результатам осенней ревизии 2010г)
	№ п/п
	Местоположение
	Дата
	Тип конструкции
	Площадь ограждения,
га
	Заполненность, %
	Расстояние от населенного пункта, км

	СП Алкинский сельсовет

	1
	Узытамак
А/х им.Салавата
	1999
	кирпич
	0,06
	доски
	1,5

	2
	Салихово
	Недействующий

	3
	Уразбахты
	недействующий скотомогильник с битермической камерой


В настоящее время на территории сельского поселения Алкинский сельсовет действуют 8 кладбищ.
ГЛАВА 2. Природные условия. Экологическое состояние территории.
2.1. Климат 

Климатическая характеристика территории сельского поселения Алкинский сельсовет приводится по данным м/ст.Чишмы ТСН «Климат Республики Башкортостан», по данным территориальных строительных норм РБ «Строительная климатология», справочника «Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере».
Климат Чишминского района умеренно-континентальный – с холодной зимой и умеренно жарким летом, неустойчивостью по годам и временам года, резкой сменой тепла и холода.
Климатические параметры холодного периода года
1.Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС
обеспеченностью 0,98 -42
обеспеченностью 0,92 -40
2.Температура воздуха наиболее холодных пятидневки,ºС
обеспеченностью 0,98 -37
обеспеченностью 0,92 -35
3.Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -20ºС
4.Абсолютная минимальная температура воздуха -48ºС
5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,0ºС
6.Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха
<0 161/-9,8
<8 212/-6,4
<10 227/-5,4
7.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80%
8.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 78%
9.Количество осадков за ноябрь-март 105мм
10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV
С 7/13
СВ 3/5
В 3/4
ЮВ 6/6
Ю 37/26
ЮЗ 30/28
З 7/8
СЗ 6/8
11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь
С 4,8
СВ 5,0
В 2,7
ЮВ 6,6
Ю 6,7
ЮЗ 5,8
З 4,0
СЗ 5,8
12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,1м/с
13.Максимальная глубина промерзания почвы
раз в 10 лет 143см
раз в 50 лет 196см
Климатические параметры теплого периода года
1.Барометрическое давление 1003,4гПа
2.Температура воздуха,ºС
обеспеченностью 0,99 +28,2
обеспеченностью 0,98 +26,8
обеспеченностью 0,96 +24,9
обеспеченностью 0,95 +24,3
3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +26,8ºС
4.Абсолютная максимальная температура воздуха +40ºС
5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5ºС
6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 67%
7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 54%
8.Количество осадков за апрель-октябрь 324мм
9.Суточный максимум осадков 48мм
10.Средняя продолжительность охладительного периода 47дня
11.Средняя температура охладительного периода 19,1ºС
12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0м/с
В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Наименее вероятны ветры восточного и юго-восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,3м/сек. Из среднемесячных скоростей ветра за январь для каждого румба максимальными являются ветры южного (6,7м/сек) и юго-восточного направления (6,6м/сек). Как и сильные ветры, при преобладающих ветрах так же отмечаются метели.
В среднем за год выпадает 429мм осадков, основная часть выпадает в теплый период (апрель-октябрь) – 324мм. Однако сильные снегопады и редкие оттепели обуславливают довольно мощный снежный покров, достигающий к концу зимы 30см.
Таблица 2.1.1. Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС
	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Чишмы
	-14,4
	-14,2
	-7,2
	4,4
	12,8
	17,6
	19,3
	17,1
	11,4
	3,3
	-4,9
	-11,7
	2,8


Таблица 2.1.2. Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с
	Станция
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Чишмы
	3,3
	2,5
	2,1
	3,3
	4,3
	3,8
	3,3
	3,7


Климатические условия для сельского хозяйства. Территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой. Период активной вегетации растений (с температурой выше +10оС) продолжается 142дня. Теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) равна 2305°С, значение гидротермического коэффициента 0,8-1,2, что позволяет отнести проектируюмую территорию к теплому, незначительно засушливому агроклиматическому району. В некоторые годы весной наступает период с устойчивой засушливой погодой, осадков не выпадает в течение длительного времени, возникают засухи, оказывающие весьма вредное влияние на состояние сельскохозяйственных культур.
Опасные погодные явления. Максимальное число дней с сильными метелями - 2, с высокими скоростями ветра - 3, с крупным градом - 1.
Условия рассеивания вредных примесей. Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация.
При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0-1м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30-70%, чем при других скоростях.
Повторяемость слабых ветров на территории Чишминского района составляет 52,7% от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34%, а приподнятых инверсий – 44% (в целом по Республике Башкортостан).
По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.
Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.
2.2. Рельеф и инженерно-геологическая характеристика
Чишминский район расположен в центральной части Западно-равнинного платформенного Башкортостана. Его территория занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. Наблюдается общий уклон местности в северо-восточном направлении, в сторону реки Белой, которая приурочена к осевой зоне Камско-Бельского понижения. 
В геолого-тектоническом отношении Чишминский район находится на востоке Волго-Уральской антеклизы, крупной положительной структуры, приуроченной к юго-восточному склону Восточно-Европейской платформы. Отметки поверхности фундамента здесь минус 4000–5000м. 
Инженерно-геологические условия для строительства определяются уклонами местности, глубиной залегания грунтовых вод, несущей способностью грунтов и процессом оврагообразования.
Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Чишминского района:
· затопление пойменных территорий рек и озер,
· оврагообразование,
· осыпи,
· подмыв и обрушение берегов,
· карстовые проявления,
· заболоченность территории.
Сильная расчлененность рельефа и сплошная распаханность земель способствуют развитию пыльных бурь и размыванию почвенного покрова.
Повсеместное распространение прослоев гипса среди отложений кунгурского яруса нижней перми благоприятствует развитию карста, однако, учитывая значительную глубину залегания прослоев гипса (свыше 50м) и небольшую их мощность, территорию условно можно считать устойчивой в карстовом отношении.
1) Территории, пригодные для строительства, определяются по всей территории проектируемого района. Рельеф в пределах этих территорий полого-увалистый с уклоном поверхности до 10% (чаще всего 3-5%) в сторону рек. 
В качестве естественного основания фундаментов проектируемых зданий и сооружений почти повсеместно будут служат четвертичные элювиально-делювиальные отложения.
Литологически эти отложения представлены суглинками и глинами, реже супесями. Суглинки тяжелые, средние, реже легкие, маловажные. По механическому составу преимущественно пылеватые. Консистенция суглинков изменяется от твердой до мягкопластичной, преобладают грунты твердой и полутвердой консистенции. Глины по своим физико-механическим свойствам очень сходны с вышеописанными суглинками.
На отдельных участках в зоне заложения фундаментов в элювиально-делювиальных суглинках и супесях могут встречаться грунтовые воды типа верховодки, образующиеся за счет инфильтрации атмосферных осадков. Верховодка обычно залегает в виде отдельных маломощных линз на глубине 1-2м.
2) К территориям, ограниченно пригодным для строительства относятся территории с уклонами поверхности от 10 до 20% и грунтовыми водами до 2м от поверхности земли:
3) К территориям, непригодным для строительства относятся участки территории с уклонами поверхности более 20%, овраги.
2.3. Гидрография и гидрогеологические условия
Речная сеть Чишминского района принадлежит бассейнам нижнего течения левобережных притоков реки Белой – рек Дема и Уршак. 
Вдоль южной границы проектируемой территории протекает река Дема – левый приток реки Белой. К днищу ее долины приурочена наименьшая абсолютная отметка местности – 88,8м (урез воды реки Демы в районе деревни Бочкарево). 
Река Дема представляет собой типичную равнинную реку, пересекающую лесостепную и степную зоны. Она берет начало на юго-востоке Стерлибашевско-Белебеевской возвышенности. Общая длина реки 535км, из 
которых 420 км находятся в границах Башкортостана. Протяженность в проектируемых границах - около 16км. В долине хорошо выражена пойменная терраса, шириной от первых десятков метров в верховьях и до нескольких километров в низовьях. Ее ровная поверхность занята озерно-болотными комплексами и покрыта местами древесно-кустарниковой растительностью. В долине реки широко развиты старичные озера. 
Притоки реки Дема – небольшие речки. Общим для них является незначительная протяженность, неглубокий врез долин, извилистое русло, медленное течение, глинистое дно.
По днищам балок и оврагов протекают мелкие маловодные ручьи, в летнее время они пересыхают. Ширина их небольшая – до 1,5м. Вода свежая используется для нужд сельского хозяйства.
Речная сеть расчленяет местность на отдельные выровненные увалы с абсолютными высотами вершинных поверхностей от 160–180м до 220–240м. Наивысшие абсолютные отметки тяготеют к основным водоразделам, достигая на Куганак-Демском междуречье 289м. 
Таблица 2.3.1. Перечень крупных рек на территории СП Алкинский сельсовет МР Чишминский район
	№
пп
	Наименование рек
	Куда
впадает
	Протяженность реки общая, км
	Ширина
водоохранной
зоны, м

	1
	р. Дема
	р. Белая
	535
	200

	2
	р. Уза
	р. Дема
	47
	100


Также в границах сельского поселения Алкинский сельсовет имеются пруды. Назначение водных объектов – противоэрозийное, для хозяйственно-бытовых нужд, также используются как зона рекреации и массового отдыха. В средней части проектируемой территории в пойме р.Дема расположено озеро Коряжное, является рыбопромысловым участком. Основные рыбопромысловые виды - Окунь, щука, линь, плотва, уклея, голец, пескарь, карась,карп, белый амур.
Гидрогеологические условия
Территория сельского поселения Алкинский сельсовет МР Чишминский район находится в пределах восточной части Волго-Уральского сложного артезианского бассейна.
В целом для Волго-Уральского бассейна свойственна тесная парагенетическая связь ионно-солевого состава вод и водорастворенных газов, взаимосвязь газогидрогеохимических и гидрогеодинамических параметров. 
Распределение подземных вод в осадочной толще Волго-Уральского бассейна контролируется вертикальной гидрогеодинамической и газогидрогеохимической зональностями. Суть ее заключается в последовательном замещении с глубиной гидрокарбонатных вод (до 1г/л) сульфатными (1–15г/л), сульфатно-хлоридными (5–35г/л) и хлоридными (35–400г/л). Одновременно происходит смена водорастворенных газов от кислородно-азотного до сероводородно-углекисло-метаново-азотного, азотно-метанового и метанового, снижение величин Еh (от + 650 до -450 мВ) и рН (от 9 до 5).

В осадочном чехле бассейна в пределах Чишминского района выделяются два гидрогеохимических этажа. Верхний этаж (верхнепермские и кайнозойские отложения, мощностью 200–250м) заключает преимущественно инфильтрогенные кислородно-азотные (азотные) воды различного ионно-солевого состава с минерализацией, обычно не превышающей 10–12г/л. В пределах нижнего этажа (нижнепермские, каменноугольные и девонские отложения) залегают высоконапорные, главным образом хлоридные рассолы различного происхождения (седиментогенные, инфильтрогенные, смешанные) с концентрацией солей до 250–280г/л и более.
Пресные подземные воды на проектирумой территории используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Зоны сформированы за счет инфильтрации атмосферных осадков в области активного (интенсивного) водообмена и охватывают комплексы четвертичных (глины, суглинки, галечники) и уфимских пород (алевролиты, конгломераты, известняки, мергели) с характерными для них маломинерализованными водами, формирующимися в результате химического выветривания пород. Мощность зоны пресных вод в Чишминском районе колеблется от 10-20 до 50 м. Водоснабжение населенных пунктов СП Алкинский сельсовет осуществляется из отдельных скважин и инфильтрационных водозаборов.
2.4. Почвы и растительность. Животный мир. Особо охраняемые природные территории

Чишминский район относится к Предуральской степной зоне. Здесь преобладают выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, серые лесные почвы. 
Серьезной экологической проблемой являются нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв (см. п.2.6.Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории.)
Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустарниковой и травянистой.
Леса в основном широколиственные и состоят из липы, клена, дуба, березы, осины. По территории Чишминского района леса расположены неравномерно. В подлеске встречается лещина, шиповник, черемуха. Кустарники сохранились в поймах рек и речек.
Распаханность территории Чишминского района составляет 50,5% от общей площади. Значительная площадь занята под пастбищными угодьями – 31 180га, т.е. 17,1% от общей площади района. Они приурочены к пологим, покатым и крутым склонам водоразделов, склонам и днищам балок, поймам рек.
К редким и исчезающим видам растений, встречающимся на территории Чишминского района и занесенным в Красную книгу РБ, относятся: сальвиния плавающая, пухонос приземистый, тюльпан поникающий, венерин башмачок настоящий, дремлик болотный, ятрышник шлемоносный, копеечник, остролодочник Ипполита, ясенец голостолбиковый, алтей лекарственный распространен на, первоцвет длиннострелочный, дубровник чесночный, валериана лекарственная, золототысячник болотный, любка двулистная, ландыш майский. Встречаются данные растения в пойменных лугах реки Дема. 
Животный мир Чишминского района довольно разнообразен. Здесь обитают представители свыше 10 видов животного мира. В Красную книгу РБ 
занесены норка европейская, пустельга степная, соня садовая, хорь лесной, белая сова, беркут, тушканчик большой, орлан-белохвост, куропатка белая, могильник, филин; бабочки махаон, черный аполлон, авриния, из рыб стерлядь, хариус европейский , жаба серая, или обыкновенная, лягушка травяная, нетопырь-карлик. 
Особо охраняемые природные территории.
К особо охраняемым природным территориям относятся памятники природы, и защитные леса Государственного лесного фонда.
К памятникам природы относятся уникальные или ценные в научном, культурном и оздоровительном отношении природные объекты. В существующих границах СП Алкинский сельсовет не имеется.
Защитные леса ГЛФ - запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса.
На проектируемой территории это защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог и железнодорожной магистрали, зоны округов санитарной охраны санатория «Юматово» и другие защитные сельские леса.
Перспективными территориями для учреждения различных категорий ОПТ является долина реки Дема.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы (режим охраны) устанавливается Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999г. №48.
2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения полезных ископаемых Чишминского района немногочисленны и связаны с палеозойскими и кайнозойскими породами. Наиболее значительными среди них являются месторождения нефти и попутного газа. 
В западной части проектируемой территории на границе МР Уфимский район ведется разработка месторождения нефти.
Месторождений общераспространенных полезных ископаемых на государственном балансе запасов по состоянию на 01.07.2011г. на проектируемой территории не числится.
На территории зарегистрированы горные отводы водозаборов и отдельных скважин для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения, добыча подземных вод.
2.6. Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории
Планировочными ограничениями на проектируемой территории в настоящее время являются:
1) Санитарно-защитные зоны от существующих производственных и коммунальных объектов, транспортной инфраструктуры, охранные зоны, технические коридоры инженерных коммуникаций.
Размеры санитарно-защитных зон определены в соответствии с требованиями СанПин 2.2 1/2-1.1.1200-03.
2) Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов определены в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (с последними изменениями на момент проектирования, внесенными согласно Федерального закона от 6 декабря 2011 года N401-ФЗ).
3) Инженерно-геологическая характеристика территории представлена в п.2.2. Рельеф и инженерно-геологическая характеристика.
Планировочные ограничения показаны на чертеже лист 1 тома III «Графическая документация».
1) Состояние воздушного бассейна
Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды. 

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через территорию сельского поселения проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения. 

По климатическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория Башкирии относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров,  застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспортные средства, в выбросах которых содержаться в основном вещества 2-го и 3-го классов опасности. Общий объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта составляет примерно 90% от 
валовых выбросов загрязняющих веществ.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Большую долю в загрязнении атмосферного воздуха вносит транзитный автотранспорт.

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории сельского поселения Алкинский сельсовет муниципального района Чишминского район Республики Башкортостан производственные предприятия представлены предприятиями: МТС, МТМ, МТФ, пилорама, зерноток.

Антропологическая нагрузка на природную среду, в Кигинском районе характеризуется высокой степенью сельскохозяйственного и промышленного освоения. 

Согласно данных доклада «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2014 году» мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц, ближайшим для с. Ибраево сельского поселения является г. Давлеканово.

Таблица 2.6. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2009–2013 годах, тыс.т

	Города республики
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего по республике, 

в т. ч.
	1089,7
	1148,5
	910,1
	783,6
	903,0

	от стационарных источников
	387,6
	406,4
	402,8
	448,9
	459,4

	от транспортных средств
	702,1
	742,1
	507,3
	334,7
	443,6

	г. Давлеканово
	
	
	
	
	

	Всего по городу,
в т. ч.
	6,1
	7,4
	5,9
	6,6
	6,1

	от стационарных источников
	0,17
	0,2
	0,2
	2,9
	2,9

	от транспортных средств
	5,9
	7,2
	5,7
	3,7
	3,2


Состояние воздушного бассейна Чишминского района РБ
Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района в целом. 

Экологическое состояние городов республики характеризует также сравнительный анализ объемов выбросов в расчете на единицу площади застройки и на одного жителя. Так, плотность выбросов загрязняющих веществ на 1 га на территории г. Давлеканово составляет 6,1 т, (в расчете на 1 жителя – 0,254 т/год).
2) Состояние поверхностных вод
Речная сеть Чишминского района принадлежит бассейнам нижнего течения левобережных притоков реки Белой – рек Дема и Уршак.
По природным свойствам поверхностные воды территории Чишминского района обладают удовлетворительным питьевым качеством. Однако все реки в той или иной степени загрязнены вредными веществами. Постоянным источником загрязнения притоков рек являются расположенные в их бассейнах животноводческие комплексы и фермы, неорганизованный выпас скота, эрозионные процессы, неудовлетворительная работа очистных сооружений.
Вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек образуются стихийные свалки. Загрязненные дренажные воды попадают в водные объекты, что представляет опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.
Из Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2010 году» качество воды р.Дема наблюдается в среднем течении (с.Кармышево) и в устье реки (г.Уфа). 
В отчетном году в створе с.Кармышево качество воды улучшилось с переходом из разряда «б» в разряд «а» в рамках 4-го класса - уменьшенилось число КПЗ с 2 до1 и значение УКИЗВ до 4,69. Вода оценивалась по качеству как «грязная».
Загрязненность воды в реке составляет:
· соединениями железа - до 5 ПДК по средним значениям, по максимальным – до 32 ПДК, повторяемость превышений нормы в 43%, 10 и 30 ПДК – в 14% проб.
· сульфатными ионами - до 4 ПДК, максимальные значения – до 5 ПДК;
· органическими веществами (по ХПК) стабильно на уровне 2 ПДК, повторяемость случаев нарушения нормативов до 3 ПДК зафиксировано в 71% проб;
· нефтепродуктами и соединениям меди - устойчивая со снижением до 5 и 2 ПДК по средним значениям и до 8 и 5 ПДК по максимальным соответственно, в 57-100% проб воды зафиксированы нарушения нормативов;
· по азоту аммонийному — низкая до 2 ПДК;
· по азоту нитратному и нитритному, хлорид-ионам, соединениями цинка - ниже нормы.
По комплексу характеризуемых веществ средний коэффициент комплексности загрязненности снизился до 39%, а максимальный возрос до 60%, Квз увеличился по среднему значению до 1,4 и по максимальному значению до 10. 
Объектов водоотведения на территории Чишминского района всего – 7, из них на проектируемой территории – 1 объект (БОС базы отдыха «Сосенка») - по санитарно-гигиенической характеристике относится к первой группе. Основным источником загрязнения водных объектов являются биологические очистные сооружения пгт.Чишмы - за проектной границей.
Основную долю загрязняющих веществ от БОС на территории района составляют хлориды и сульфаты , которые относятся к IV классу опасности веществ. Также значительную долю составляют органические вещества; вещества III класса опасности - такие, как нитраты, фосфор, азот аммонийный, СПАВ.
3) Состояние подземных вод
Мониторинг состояния подземных вод на территории Республики Башкортостан осуществляется по опорной наблюдательной государственной сети Башкирским республиканским Центром мониторинга состояния недр ГУГП “Башгеоцентр” по заказу Управления по недрам Республики Башкортостан. 
Наблюдательная сеть за состоянием подземных вод в Чишминском районе объединяет 5 пунктов в Новомусинском наблюдательном участке.
Подземные воды широко используются в народном хозяйстве, как для хозяйственно-бытовых, так и производственно-технических целей.
Значительный объем минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).
По обеспеченностью населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Чишминский район относится к частично обеспеченным.
По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа.
Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, свинокомплексов, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.
Техногенное воздействие на подземные воды на территории Чишминского района оказывают, в основном, предприятия нефтедобычи и сельхозпредприятия.
Загрязнение подземных вод происходит:
· при аварийных порывах водопроводов и нефтепроводов;
· из-за эксплуатации нефтегазовых скважин, не соответствующих требованиям экологической безопасности;
· из-за несанкционированного размещения бытовых, сельскохозяйственных, промышленных отходов и минеральных удобрений, складируемых на свалках, в отработанных карьерах, оврагах, в различного рода накопителях и отстойниках.
4) Состояние почвенного покрова
Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Чишминском районе являются:
· захламление земель отходами производства и потребления;
· значительная распаханность сельскохозяйственных земель
· экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, заболоченность, несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;
· нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;
· разработка месторождений твердых полезных ископаемых и нефтедобыча без проведения в дальнейшем рекультивации отработанных участков карьеров и нефтешламовых амбаров.
По результатам агрохимического обследования РБ в Чишминском районе средневзвешенные показатели содержания элементов питания в почве составляют:
· Р2 О 5 - 121,0 мг/кг ;
· К2 О - 138,0 мг/кг ;
· рН — 6,1;
· гумус - 7,3 %.
Данные получены из материалов агрохимического обследования, проводимых станциями агрохимической службы.
Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, заболоченность, ведущие к нарушениям почвенного покрова.
Актуальной остается и проблема использования, хранения и размещения промышленных и коммунальных отходов. На проектируемой территории имеются места складирования и хранения отходов (свалки ТКО). Количество отходов с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Существующая система сбора и утилизации отходов не обеспечивает сбор вторичных ресурсов на должном уровне. (см. Глава 1, п.1.5. Коммунальные сооружения).
Глава III. Проектные решения. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории
3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Фактическая численность постоянного населения Алкинского сельсовета Чишминского района составляет 3,848 тыс.чел., в том числе: зарегистрированные в сельсовете - 2,89 тыс.чел., проживающие без регистрации- 0,958 тыс.чел. Численность временного сезонного населения (в летний период, в коллективных садах) доходит до 20,0 тыс.чел.
Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:
Численность населения существующая по населённым пунктам в чел.
таблица а)
	Годы
	1989г.
перепись
	2002 г. 
перепись
	Сущ. положение
всего фактическое население

	1
	2
	3
	4

	д. Алкино 
	250
	244
	244

	д. Бахчи 
	64
	68
	108

	д. Богомоловка 
	115
	83
	155

	д. Бочкаревка 
	87
	62
	123

	д. Заводянка 
	68
	74
	198

	с. Илькашево 
	227
	215
	325

	д. Ключарево
	138
	101
	94

	д. Новомихайловка 
	81
	60
	208

	д. Санжаровка 
	172
	149
	324

	с. Салихово 
	265
	282
	389

	с. санатория "Алкино"
	421
	422
	582

	с. Узытамак 
	310
	411
	549

	с. Уразбахты 
	544
	483
	510

	д.Шапаровка
	17
	28
	39

	Итого
	2759
	2682
	3848


За период с 2002г. наблюдается стабильный прирост населения, до 5% в год, обусловленный в основном высоким миграционным приростом. В дальнейшем прогнозируется снижение темпов миграционного прироста и увеличение темпов естественного прироста.
Возрастной состав населения, чел. (по району)                           таблица б)
	Возрастные группы
	Существующее положение
%%
	Прогноз расч.срок
2035г.

	Моложе трудоспособного возраста
	17,5
	19,0

	В трудоспособном возрасте
	60,6
	60,0

	Старше трудоспособного возраста
	21,9
	21,0

	Всего
	100,0
	100,0


Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.
Прогнозируется увеличение численности населения населённых пунктов, где предусмотрено новое жилищное строительство, в основном за счёт механического прироста. 
Прогнозная численность населения по населённым пунктам в тыс.чел.
таблица в)
	Наименование населённых пунктов
	Сущ. полож. - фактическое население
	Расчётный срок
2035 г.

	д. Алкино 
	0,244
	0,244

	д. Бахчи 
	0,108
	0,287

	д. Богомоловка 
	0,155
	0,228

	д. Бочкаревка 
	0,123
	0,123

	д. Заводянка 
	0,198
	0,348

	с. Илькашево 
	0,323
	0,596

	д. Ключарево
	0,094
	0,094

	д. Новомихайловка 
	0,208
	0,208

	д. Санжаровка 
	0,324
	0,392

	с. Салихово 
	0,389
	0,589

	с. санатория "Алкино"
	0,582
	1,862

	с. Узытамак 
	0,549
	1,135

	с. Уразбахты 
	0,510
	1,00

	д.Шапаровка
	0,039
	0,039

	Итого
	3,848
	7,145


Общая прогнозная численность постоянного населения сельсовета по проекту составит 8,7 тыс.чел. Прирост по сельсовету всего составит около 5,8% в год, в основном за счёт механического прироста.
Алкинский сельсовет является частью Чишминской подрайонной системы расселения с центром в п.г.т.Чишмы. Население занято в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, промышленности, строительстве, деревообработке, малом предпринимательстве. Большая часть населения трудится в районе, часть в г.Уфе и Уфимском районе. На расчётный срок срок сохранится существующая занятость. 
3.2. Объёмы строительства
3.2.1. Жилищное строительство
Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.
Жилищная обеспеченность средняя существующая по сельсовету составляет около 23,4 кв.м/чел. На расчётный срок предлагается довести жилищную обеспеченность до 30-40кв./чел.
Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану в проектируемых границах населённых пунктов сельсовета составят всего 321,83 тыс. кв.м, в том числе на 1 очередь —204,94 тыс. кв.м; ориентировочный ежегодный ввод жилья — около 16,1 тыс.кв.м.
Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.
Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.
К юго-западу и северо-востоку от с.Салихово предусматривается размещение дачных участков (всего 128,9 га). Дачи и садовые участки в объёмы жилищного строительства не включены.
В населённых пунктах предусматривается индивидуальная (коттеджная) застройка с участками 0,15 га/участок.
Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок
таблица а)
	Наименование населённых пунктов
	Новые территории под жилую застройку (без улиц) всего на расчётный срок,га
	в том числе
	перспектив-ные жилые кварталы,
га

	
	
	1 очередь строительства
2023г., га
	расчётный срок
2035г., га
	

	д. Алкино 
	-
	-
	-
	-

	д. Бахчи 
	23,1
	10,8
	12,3
	-

	д. Богомоловка 
	18,4
	4,1
	14,3
	-

	д. Бочкаревка 
	-
	-
	-
	-

	д. Заводянка 
	23,8
	17,1
	6,7
	-

	с. Илькашево 
	17,5
	8,6
	8,9
	-

	д. Ключарево
	36,6
	18,3
	18,3
	-

	д. Новомихайловка 
	-
	-
	-
	-

	д. Санжаровка 
	-
	-
	-
	-

	с. Салихово 
	15,7
	15.6
	0,1
	-

	с. санатория "Алкино"
	37.1
	37,1
	-
	-

	с. Узытамак 
	39,7
	19,2
	20,5
	2,6

	с. Уразбахты 
	42,9
	21,4
	21,5
	39,3

	д.Шапаровка
	-
	-
	-
	-

	Итого
	254.80
	152.2
	102.6
	41,9


Распределение объёмов жилищного строительства по населённым пунктам 
таблица б)
	Наименование
	1 очередь строительства
	Расчётный срок
	Население*, тыс.чел.

	
	Жилой фонд сущ.
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Новое стр.-во
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Всего
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Жилой фонд
сохр.
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Новое стр.-во
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Всего
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Сущ.
2012г.
	1 оче-редь
2023г.
	Расч. срок
2035г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	д. Алкино 
	8,20/
128
	-
	8,20/
128
	8,20/
128
	-
	8,20/
128
	0,35
	0,32
	0,27

	д. Бахчи 
	3,32/
53
	5,95/
70
	9,27/
123
	9,27/
123
	6,80/
80
	6,07/
60
	0,11
	0,30
	0,46

	д. Богомоловка 
	3,63/
85
	2,12/
25
	5,75/
110
	5,75/
110
	7,66/
90
	13,41/
200
	0,16
	0,19
	0,38

	д. Бочкаревка 
	2,60/
66
	-
	2,60/
66
	2,60/
66
	-
	2,60/
66
	0,12
	0,09
	0,07

	д. Заводянка 
	4,02/
91
	10,58/
120
	14,6/
211
	14,6/
211
	3,60/
40
	18,2/
251
	0,2
	0,5
	0,52

	с. Илькашево 
	5,26/
103
	4,28/
45
	9,54/
148
	9,54/
148
	5,46/
55
	15,0/
203
	0,32
	0,38
	0,43

	д. Ключарево
	1,90/
33
	10,50/
105
	12,40/
138
	12,40/
138
	11,50/
115
	23,90/
253
	0,09
	0,41
	0,60

	д. Новомихайловка 
	4,39/
114
	-
	4,39/
114
	4,39/
114
	-
	4,39/
114
	0,21
	0,18
	0,15

	д. Санжаровка 
	6,0/
128
	-
	6,0/
128
	6,0/
128
	-
	6,0/
128
	0,32
	0,26
	0,20

	с. Салихово 
	3,01/
54
	3,3/
40
	11,31/
94
	41,31/
94
	4,2/
60
	5,51/
54
	0,12
	0,38
	0,49

	с. санатория "Алкино"
	18,50/
208
	22,80/
240
	41,3/
448
	41,3/
448
	24,70/
260
	66,0/
708
	0,58
	1,18
	1,65

	с. Узытамак
	13,19/
190
	10,20/
120
	23,39/
310
	23,39/
310
	10,62/
125
	34,01/
435
	0,55
	0,73
	0,97

	с. Уразбахты 
	13,10/
210
	12,35/
145
	25,45/
355
	25,45/
355
	12,35/
145
	37,8/
500
	0,57
	0,88
	1,08

	д.Шапаровка
	0,74/
20
	-
	0,74/
20
	0,74/
20
	-
	0,74/
20
	0,04
	0,04
	0,03

	Итого
	63,86/
1483
	181,08/
910
	174,94/
2393
	204,94/
2793
	86,89/
970
	251,83/
3263
	3.74
	5,84
	7.3


Примечание:* без дач (дачи-1,6 тыс.чел.)
3.2.2. Культурно-бытовое строительство

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.
Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 8,7 тыс. чел. на расчетный срок.
Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.
Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.
За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. С.Узытамак является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания, в том числе для обслуживания населения всего сельсовета.
На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания.
Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений. 
Обслуживание сезонного населения (дачи и садовые участки) осуществляется в соответствии с проектами застройки соответствующих участков.
Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.
Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.
Общеобразовательные учреждения

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.
Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. Возможно строительство частных детских садов.
Проектом предлагается сохранить существующие учреждения, несмотря на уменьшение детей школьного возраста. При улучшении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастет. Для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возникает необходимость специального подвоза школьников. В связи с этим необходимо использовать программу «Школьный автобус». Учащихся населённых пунктов 
сельсовета, где нет школ, предлагается развозить по близлежащим общеобразовательным школам на автобусе. 
Расчёт потребности в учреждениях обслуживания 

таблица а)
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 жит.
	Тре-буется на расч.
срок

	Сущ./
сущ.
сохран.

	Новое стр-во
всего/
в т.ч. 1 оче-редь
	Разме-щается всего на расч.
срок
	Требу-ется новых терри-торий,
га
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Учреждения народного образования

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	45
	392
	-
	392/
245
	392
	1,6
	д. Бахчи, д. Богомоловка, с. Илькашево, д. Ключа-рево, д. Санжаровка, с. санатория "Алкино", с. Салихово, с. Узытамак, с. Уразбахты

	2
	Общеобразовательные школы
	учащ.
	144
	1253
	53/
53
	1255/
780
	1255
	6,3
	д. Заводянка, с. Иль-кашево, д. Ключарево, с. санатория "Алкино", с. Салихово, с. Узытамак, с. Уразбахты, д.Санжаровка (нач. школа)

	3
	Внешкольные учреждения, всего, в т.ч.
	мест
	10% от числа школьн.
	125
	-
	125/
-
	125
	Встр.
	с. Салихово

	Учреждения здравоохранения

	1
	Врачебные амбулатории
	пос./
см.
	35
	305
	-
	305/
-
	305
	0,2
	с. Салихово

	2
	Фельдшерско-акушерские пункты
	объект
	по зада-нию
	9
	4/
4
	5/
4
	9
	1,0
	д. Бахчи, д. Заводянка, с. Илькашево, д. Ключарево, с. санатория "Алкино"

	3
	Аптеки
	кв.м
	14
	122
	-
	122/
72
	122
	Встр.
	д. Богомоловка, с. Илькашево, д. Ключарево, с. Салихово, , с. Узытамак, с. Уразбахты

	Спортивные и физкультурные сооружения

	1
	Спортивные помещения (залы) всего
	м2 площ. пола
	160
	1392
	-
	1392/
336
	1392
	Встр.
	д.Салихово (ФОК), с.санатория "Алкино" (спорткомплекс, школа), д.Заводянка (школа), с.Узытамак (школа)

	Учреждения культуры и искусства

	1
	Клубы (в т.ч. досуговые объекты)
	посет.
мест
	172
	1496
	700/
700
	800/
-
	1500
	1,0
	с.санатория "Алкино"

	2
	Библиотеки
	тыс.
ед. хран.
	6
	52,2
	27,402/
27,402
	24,8/
-
	52,2
	Встр.
	с.санатория "Алкино"

	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания

	1
	Магазины, всего
	м2 торг. пл.
	300
	2610
	310
	2300/
1250
	2610
	2,5
	Все населённые пункты

	2
	Рынки (с/х)
	«
	24
	209
	-
	210/
-
	210
	0,5
	с.Салихово

	3
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	348
	-
	350/
25
	350
	Встр.
	д. Ключарево, с. Салихово, с.санатория "Алкино", с. Узытамак, с. Уразбахты

	4
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	7

	61
	-
	61/
31
	61
	Встр.
	д.Бахчи, д.Богомоловка, 

	5
	Гостиница
	мест
	6
	52
	-
	52/
-
	52
	0,5
	с.санатория "Алкино"

	6
	Прачечная
	кг/см
	60
	522
	-
	522/
-
	522
	0,3
	с.санатория "Алкино"

	Организации и учреждения 

	1
	Отделение связи
	объект
	4 на с/с
	4
	2/
2
	2/
1
	4
	0,5
	с. Салихово, с.санатория "Алкино", с. Уразбахты

	2
	Филиалы банков
	объект
	4 на с/с
	4
	-
	4/

	
	
	с. Салихово, с.санатория "Алкино", с. Уразбахты

	3
	Пункты охраны порядка
	объект
	4 на с/с
	4
	-
	4/
1
	4
	Встр.
	с. Салихово, с.санатория "Алкино", с. Узытамак, с. Уразбахты

	4
	ЖЭО
	объект
	1
	1
	-
	1/
1
	1
	0,6
	с. Салихово


3.2.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре отраслей производства проектом предлагается сохранить за агропромышленным комплексом приоритетное место.
В с.Салихово, с.Узытамак, д.Богомоловка предусматриваются территории для малого предпринимательства (производственные цеха малого бизнеса — кроме производства пищевой продукции).
Перечень существующих и проектируемых объектов дан в экспликации.
Предложения по размещению основных производственных и коммунальных объектов                                                                           таблица а)
	Населённый пункт
номер на плане
	Наименование объекта
	Мероприятия
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	с.Салихово

	1
	Сельскохозяйственное предприятие
	Новое строительство до 100 голов
	1 очередь строительства

	6
	Малые предприятия 
	Новое строительство
	Расчётный срок

	7
	Пункт приёма вторсырья
	Новое строительство
	Расчётный срок

	8
	База ЖЭО (жилищно-эксплуатационной организации)
	Новое строительство
	1 очередь строительства

	с.Уразбахты

	1
	Ферма (СТФ)
	Реконструкция до 50 голов
	1 очередь

	3
	МТМ
	Реконструкция
	1 очередь

	4
	Ферма (МТФ)
	Реконструкция до 100 голов
	1 очередь

	7
	Пункт приёма вторсырья
	Новое строительство
	Расчётный срок

	с.Узытамак

	5
	Пункт приёма вторсырья
	Новое строительство
	Расчётный срок

	6
	Малые предприятия 
	Новое строительство
	Расчётный срок

	с.санатория «Алкино»

	1
	Конный двор
	Реконструкция до 100 голов
	1 очередь

	2
	Пожарное депо
	Новое строительство
	Расчётный срок

	д.Заводянка

	1
	Ферма (МТФ)
	Реконструкция до 100 голов
	1 очередь

	д.Богомоловка

	1
	Малые предприятия 
	Новое строительство
	Расчётный срок

	д.Санжаровка

	1
	Цех по сбору лодок
	Новое строительство
	Расчётный срок
(вынос из селитебной зоны)


Далее приведён расчёт потребности в складских территориях для населения сельсовета.
Расчёт потребности в складских территориях
таблица б)
	№
	Наименование складов
	Един.
измер.
	Ёмкость складов
	Размеры земельных участков

	
	
	
	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется расч. срок
	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется
расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Склады общетоварные

	1.1.
	Продовольственных товаров
	кв.м
	19
	165,3
	60
	522

	1.2.
	Непродовольственных товаров
	«
	193
	1679,1
	580
	5046

	
	Итого 
	«
	212
	1844,4
	640
	5568

	2
	Склады 
специализирные
	
	
	
	
	

	2.1
	Холодильники распре-делительные (для хра
нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.)
	тонн
	10
	87
	25

	217,5

	2.2.
	Фруктохранилища,
овощехранилища, картофелехранилища
	«
	90
	783
	380
	3306

	
	Итого
	«
	100
	870
	405
	3523,5

	3
	Склады стройматериалов и твёрдого топлива

	3.1.
	Склады стройматери-
алов (потребительск.)
	кв.м
	-
	-
	300
	2610

	3.2.
	Склады 
твёрдого топлива 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	- угля 
	«
	-
	-
	300
	2610

	3.2.2
	- дров
	«
	-
	-
	300
	2610

	
	Итого
	«
	-
	-
	900
	7830

	
	Всего земель
	
	
	
	
	16921,5
или 1,69 га


Существующие складские территории в с.Уразбахты и с.Салихово сохраняются как склады.
3.3. Функциональное зонирование

Проектируемая территория - Алкинский сельсовет - располагается в северо-восточной части муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения. 
Территория СП Алкинский сельсовет граничит с севера и востока — с МР Уфимский район РБ; с юга и запада — с территориями сельских поселений Лесной, Новотроицкий, Кара-Якуповский, Арслановский сельсоветы и Чишминский поссовет соответственно.
Через проектируемую территорию проходит автодорога регионального значения Уфа-Чишмы. По южной границе проходит железнодорожная магистраль, за ней протекает река Дема.
Основной задачей разработки генерального плана сельского поселения Алкинский сельсовет является определение направления территориального развития населенных пунктов, установление границ земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием, увеличение территорий индивидуального жилищного строительства, а также резервирование территорий с установлением их границ. В целях устойчивого развития населенных пунктов выбрано оптимальное решение планировочной и пространственной структуры для комплексного развития села с совершенствованием сложившейся системы расселения. 
При разработке генеральных планов населенных пунктов учтены ограниченные возможности территориального развития. Функциональное зонирование села принято исходя из сложившейся градостроительной ситуации с учетом природных, климатических и геологических факторов, а также возможностей развития всех функциональных зон.
Перспективными для населенных пунктов являются следующие направления развития:
· д.Алкино — не предусмотрено ввиду отсутствия территорий;
· с.Уразбахты — южное на расчетный срок, перспективное развитие в северном направлении;
· с.Узытамак — северо-восточное;
· д.Бахчи — на 1 очередь западное, на расчетный срок северное направление;
· д.Богомоловка — северное направление;
· д.Заводянка — северо-западное направление;
· д.Санжаровка — юго-западное направление;
· д.Шапаровка — не предусмотрено ввиду отсутствия территорий;
· с.Илькашево — северное направление;
· с.Салихово — на 1 очередь юго-западное, на расчетный срок северо-западное направление;
Также к юго-западу и северо-востоку от с.Салихово предусматривается размещение дачных участков.
· с.санатория «Алкино» — юго-восточное направление;
· д.Ключарево — северное направление;
· д.Новомихайловка — не предусмотрено ввиду отсутствия территорий;
· д.Бочкаревка — не предусмотрено ввиду отсутствия территорий;
В пределах границ населенных пунктов предусмотрены следующие функциональные зоны:
1) жилой застройки:
а) существующие усадебная застройка - индивидуальные жилые дома усадебного типа с небольшими объемами нового строительства с возможностью замены или реконструкции по мере физического и морального износа; 
б) проектируемая малоэтажная усадебная застройка на 1 очередь – индивидуальное жилищное строительство и коттеджная застройка с площадью земельного участка по 0,15га;
в) проектируемая малоэтажная усадебная застройка на расчетный срок – индивидуальное жилищное строительство и коттеджная застройка с площадью земельного участка по 0,15га;
г) существующая блокированная застройка — в с.Санатория «Алкино»
2) общественно-деловой застройки:
а) существующие и проектируемые учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи;
б) существующие и проектируемые объекты здравоохранения и социального обеспечения: центры социального обеспечения, аптеки, больница, поликлиника;
в) существующие и проектируемые учреждения народного образования: общеобразовательные школы, детские сады;
г) существующие и проектируемые объекты спортивно-оздоровительного назначения: спортивные зоны, плавательные бассейны, спортзалы, стадионы, ФОК, открытые спортивные и физкультурные площадки.
3) рекреационная:
а) зеленые насаждения общего пользования – парки, бульвары, скверы;
б) зоны отдыха проектируемые; 
4) производственно-коммунальная:
а) существующие территории коммунально-складских предприятий;
б) проектируемые территории коммунально-складских предприятий;
в) объекты инженерного обеспечения;
5) инженерно-транспортной инфраструктуры
На стадии генплан – это зона, ограниченная красными линиями для обустройства, улиц, дорог, линейных сооружений. 
6) специального назначения:
а) территории закрытых кладбищ
б) озеленение санитарно-защитных зон, охранные зоны.
7) к прочим территориям отнесены резервные территории.
Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см. Глава VI «Инженерное обеспечение». 
3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения

Сельское поселение Алкинский сельсовет располагается в северо-восточной части муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. Проектируемая территория является частью Чишминской подрайонной системы расселения с центром в п.г.т.Чишмы.
Территория СП Алкинский сельсовет граничит с севера и востока — с МР Уфимский район РБ; с юга и запада — с территориями сельских поселений 
Лесной, Новотроицкий, Кара-Якуповский, Арслановский сельсоветы и Чишминский поссовет соответственно.
Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция территории обусловлена следующими факторами:
· природными условиями;
· размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки;
· существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.
Исходя из анализа природных и антропогенных условий выполнена комплексная оценка территории, выявлены благоприятные зоны для основных видов освоения: селитебного, промышленного, сельскохозяйственного и рекреационного. Проектные предложения направлены на совершенствование территориальной структуры за счет ее сбалансированной пространственной организации.
Проектируемая территория относится к водосборному бассейну реки Дема. Река Дема протекает вдоль южной границы Алкинского сельсовета, параллельно ей проходит железнодорожная магистраль. Автодорога федерального значения М-5 «Урал» разделяет проектируемую территорию на северную и южную части. Наличие крупных магистралей благоприятно для дальнейшего развития данной территории. 
Населенные пункты сельского поселения Алкинский сельсовет исторически размещены несколькими крупными жилыми группами. Это 1)въездная группа - крупные поселения Узытамак , Алкино, санатория «Алкино» - вдоль автодороги М-5 «Урал» на границе с МР Уфимский район; 2) северная группа — Уразбахты, Салихово, Бахчи - наиболее благоприятные территории для селитебной застройки; 3) юго-западная группа поселений — Богомоловка, Заводянка, Санжаровка, Шапаровка и Илькашево вдоль железнодорожной магистрали — в ближайшем расположении от районного центра Чишмы. В юго-восточной части вдоль железной дороги располагаются малые населенные пункты — Ключарево, Новомихайловка, Бочкаревка. 
В условиях Чишминского района согласно проекта “Схема территориального планирования МР Чишминский район” прогнозируется социально-экономическое развитие приграничной с Уфимским районом зоны, куда относится и проектируемая территория, за счет механического движения в пригородной зоне г.Уфы. Опережающее развитие данной территории обусловлено также удобным расположением вдоль федеральной трассы и железнодорожной магистрали.
Выполнен анализ резервных территорий, необходимых для развития населенных пунктов, размещения новых производств, малого бизнеса, для размещения выносимых предприятий. 
Развитие планировочной структуры и функционально-пространственной организации территории осуществляется комплексно и должно обеспечиваться мероприятиями по рациональному использованию трудовых, территориальных и других ресурсов, по организации и размещению производства, по формированию и улучшению природной среды, решению социальных и градостроительных вопросов.
В отношении распределения сельскохозяйственных ресурсов в пределах сельского поселения можно выделить северную часть территории. Зона благоприятна для сельскохозяйственного использования. Часть прилегающих к населенным пунктам территорий резервируются для перспективного развития последних в установленном порядке. 
Южная часть территории расположена на пойменных территориях и частично затапливается паводковыми водами р.Дема. Часть территорий на незатапливаемых отметках резервируются для перспективного развития населенных пунктов. Также зарезервирована территория для развития районного центра Чишмы. На пересечении а/д «Урал» и запроектированной автодороги регионального значения Чишмы-Уфа предусматривается развитие комплекса объектов: Центр Агротехнологий со своей зоной обслуживания с одной стороны, с другой стороны прилегающие территории запроектированы для развития рекреации. 
Планировочная структура населенных пунктов состоит из нескольких жилых зон, объединенных системой главных и основных улиц, которые непосредственно связаны с системой обслуживания и системой озеленения. 
Сетка улиц спроектирована таким образом, чтобы обеспечить удобный отвод поверхностных сточных вод с учетом рельефа.
Основные общественные центры исторически сосредоточены в существующей части. 
Строительство объектов нового строительства будет вестись на свободной от застройки территории. Запроектирован полный набор учреждений обслуживания в соответствии с действующими нормами. Экспликация всех проектируемых объектов представлена на чертежах 
Развитие с.Уразбахты предусматривается в южном направлении, на 1 очередь включены ранее запроектированные кварталы согласно проекта «Генеральный план д.Уразбахты Алкинского сельсовета МР Чишминский район РБ», выполненного ГУП Институт «Башагропромпроект». В проектные границы включены территории для перспективного развития к северо-востоку от села.
К востоку от населенного пункта проходит автодорога регионального значения Уфа-Чишмы (новое строительство)
Планировочная структура территорий нового строительства запроектирована в увязке с существующей застройкой населенных пунктов, обеспечивая удобную пешеходную и транспортную связь всех функциональных зон с органичным включением рекреационных зон в композицию застройки, выходом на внешние автомобильные связи.
Проектом предусматриваются озелененные территории для общего пользования, детских игр, спортивные площадки; благоустройство и озеленение прибрежной полосы водных объектов.
Проектом предложены мероприятия по развитию автомобильных дорог, которые также будут способствовать усилению связанности населенных пунктов как внутри сельского поселения, так и с другими муниципальными образованиями республики. Настоящий проект предусматривает строительство обходов населенных пунктов, подъездов к проектируемым объектам.
Наличие водных объектов, лесов, транспортная доступность предполагает также развитие рекреационных возможностей территории.
Пересечение территории железной дорогой и автодорогой федерального значения обеспечивает приток туристов, прежде всего, автотуристов, что предполагает широкое развитие автосервиса.
В качестве зоны отдыха и позновательного туризма данная территория уже в настоящее время популярна среди населения Чишминского, города Уфы, Уфимского и остальных близлежащих районов. На настоящий момент пойменная территория вдоль р.Дема используется жителями района и горожанами для дачного отдыха и садоводства.
Проектом предусмотрено дальнейшее развитие зоны отдыха. Согласно проекта «Схема территориального планирования МР Чишминский район» данная зона отдыха включает в себя территории также соседних сельских поселений. 
Развитие отдыха основано на наличии пляжей, мест рыболовства, разнообразием ландшафтов, возможностью развития охотничьего туризма.
Рекреационное использование зоны носит круглогодичный характер, для чего проектом предусмотрено развитие инфраструктуры зимнего отдыха (лыжные базы, горнолыжный и санный виды спорта). Формирование данной зоны отдыха возможно ускорить развитием сферы туристского обслуживания, совершенствованием существующей сети автодорог, развитием автодорожного сервиса, строительством кемпингов и мотелей.
Основные функции зоны — для кратковременного и длительного отдыха , также культурно-просветительские. 
Проектом предусматривается:
· проектирование, строительство и развитие зоны рекреации вдоль а/д М-5 «Урал»
· объекты сезонного отдыха
· устройство площадок для отдыха и пикника (кемпинг);
а также:
· организация водных маршрутов на реке Дема (с прокатом плавсредств);
· оборудование лыжной базы для зимнего отдыха с организацией лыжных маршрутов;
· организация конных, пеших и велосипедных маршрутов с посещением территории достопримечательных мест;
· резервирование, развитие и охрана ценных природных территорий.
Местоположение объектов показано на карте на листах 3-11 тома III «Гра фическая документация»

3.5. Благоустройство и озеленение территории

Проектируемая территория СП Алкинский сельсовет расположена в бассейне реки Дема. Здесь произрастают смешанные широколиственно-сосновые леса, чередуясь с лугами и пашнями. В граница населенных пунктов необходимо дальнейшее озеленение и благоустройство территории.
Генеральным планом СП Алкинский сельсовет на территории населенных пунктов запректирована система озеленения с устройством парков, скверов и озеленением улиц. При предполагаемой проектом рациональной организации озеленение территории оказывает существенное влияние на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологической и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Система озеленения тесно связана с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняет шумозащитные функции, защищает почвы от эрозии, создает здоровый микроклимат среды обитания человека.
Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений вдоль дорог, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, подцентров, улиц, озеленение территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного и ветрозащитного озеленения.
Озеленение коммунальных объектов и производственных территорий также играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика застройки территории.
Проектируемые зеленые насаждения по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:
· общего пользования (парки, скверы, бульвары);
· ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);
· озеленение дворов жилых зданий и территорий промпредприятий;
· специального назначения (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, охранных зон, прибрежной полосы, ветрозащитное озеленение).
Норма площади озелененных территорий (м2/ чел) составляет для сельских поселений 12м2/чел. 
Таблица 3.5. Площадь зеленых насаждений в сельском поселении Алкинский сельсовет
	Наименование населенного пункта
	Население,тыс.чел., на расчетный срок

2035г.
	Площадь зеленых насаждений,га

	
	
	по норме
	по проекту

	с.Уразбахты
	1,000
	1,3
	2,07

	с.Салихово
	0,589
	2,26
	1,33

	д.Бахчи
	0,287
	0,55
	0,49

	с.Узытамак
	1,135
	1,10
	2,13

	д.Алкино
	0,244
	0,32
	0,39

	д.Богомоловка
	0,228
	0,45
	0,45

	д.Заводянка
	0,348
	0,62
	0,62

	д.Санжаровка
	0,392
	0,24
	0,65

	д.Шапаровка
	0,390
	0,04
	0,04

	с.санатория “Алкино”
	1,862
	1,98
	5,28

	д.Ключарево
	0,094
	0,72
	0,4

	д.Бочкаревка
	0,123
	0,08
	0,08

	д.Новомихайловка
	0,208
	0,18
	0,18

	с.Илькашево
	0,596
	0,51
	1,29

	Всего по сельсовету
	7,145
	10,35
	15,4


Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на одного жителя на расчетный срок составит: 
154000 : 7145 = 21,55 м2 / чел. по сельскому поселению
Для озеленения населенных пунктов рекомендуется применять местние сорта деревьев и кустарников.
3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.
Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:
1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.
2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).
- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников); 
- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.
- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.
3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.
3.7. Охрана памятников историко-культурного наследия

Перечень объектов историко-культурного потенциала СП Алкинский сельсовет, представленный в Главе I (п.1.2. Краткая историческая справка. Существующие памятники истории, культуры и археологии.) и карте существующего положения. На момент проектирования новых объектов истории и архитектуры не обнаружено, ранее внесенные объекты из этого перечня не исключены.
В связи с тем, что на территории Чишминского района не проводился мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия
 или отсутствия объектов культурного наследия необходимо провести обследование территории всего района, и СП Алкинский сельсовет в частности. Проектом рекомендуется до начала строительства провести археологические исследования по установлению границ территории объектов культурного наследия, а также разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в проектируемых границах.
Дальнейшие работы по проектированию застройки и иных видов хозяйственного освоения на проектируемой территории возможны только с учетом требований и ограничений, указанных в разработанных проектах зон охраны.
В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.
Все исследования территории, в том числе и разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ в соответствии с Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия.
Проектом предлагаются следующие меры по созданию системы государственной охраны объектов культурного наследия:
1. Инвентаризация всех известных объектов культурного наследия района, определение их современного состояния, научной и историко-культурной значимости.
2. Обследование всей территории района и создание реестра недвижимых объектов культурного наследия.
3. Создание кадастра и фонда земель историко-культурного назначения района, перевод всех объектов в данный фонд.
4. Создание регионального центра охраны памятников в ранге территориального подразделения.
5. Проведение периодического мониторинга недвижимых объектов культурного наследия.
Глава IV. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

4.1 Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл Илькашево., Салихово, Санатория «Алкино», Узытамак и деревень Алкино, Бахчи, Богомоловка, Заводянка, Санжаровка, Шапаровка и Ключарёво, на стадии генерального плана, выполнена на топосъемках масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0 и 5,0 м. 

Рельеф территории представляет собой холмистую равнину с падением рельефа к реке Дёма.

Перепад рельефа составляет 95,5 ÷ 156,0 м.

Проектом инженерной подготовки территории намечаются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водоемов и водотоков.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.04.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, максимальный 80,0 тысячных, исключительный 90,0 тысячных.

Проектом намечается максимальное сохранение существующих отметок земли. На улицах с продольным уклоном более 80,0 тысячных необходимо устройство шероховатой дорожной одежды из щебня и снижения расчетной скорости движения автотранспорта.

Водоотвод поверхности вод осуществляется самотёком в пониженные места рельефа.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русла, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.
Глава V. Улично-дорожная сеть и транспортная инфраструктура
5.1. Внешний транспорт

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. По магистралям федерального и регионального значения осуществляется транспортное движение между субъектами РФ и в пределах республики со столицей РБ, центрами административных районов. По дорогам межмуниципального и местного значения осуществляется связь сельского населения с внешними дорогами общей сети, в пределах района каждой группы взаимосвязанных населенных мест.
Автомобильный транспорт является важнейшей составляющей транспортной системы Чишминского района. Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия с потребностями экономики и населения района и проектируемой территории в частности.
Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах.
Учитывая сложившуюся транспортную сеть, ранее разработанную градостроительную документацию, в проектируемых границах предлагается следующая транспортная схема автомобильных дорог:
1. Автодорога федерального значения Самара-Уфа-Челябинск (трасса М-5«Урал») - реконструкция по параметрам Iб технической категории;
2. Автодороги регионального значения:
· новое строительство от М-5«Урал» через Уразбахты и Салихово до границы Уфимского района – протяженностью 13,0км - будет связывать пгт.Чишмы и столицу республики в меридиональном направлении;
· далее предусматривается строительство юго-восточного объезда Чишмы - протяженность 4,8км вдоль западной границы проектируемой территтории сельского поселения Алкинский сельсовет, что позволит пропустить транзитные потоки, проходящие по региональным автодорогам, за пределами поселении, а также будет способствовать снижению транспортной нагрузки на внутрипоселковые улицы районного центра и ускорению перевозок пассажиров и грузов;
3. Автодороги местного значения:
· реконструкция части а/д Уразбахты-Санжаровка протяженностью 3,0 км в а/д регионального значения,
· а/д Алкино-2-Бахчи-Уразбахты - устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении 8,5км 
· а/д Илькашево - Заводянка - устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении 5,3км, 
· подъезд к д.Новомихайловка от а/д М-5"Урал" - устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении 4,7км, 
· а/д Новомихайловка-Бочкаревка - устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении 4,0км. 
· дальнейшее развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, подъезды ко всем существующим и проектируемым объектам обслуживания, решения социальных проблем сельского населения.
Таблица 5.1.1.Показатели дорожной сети в границах СП Алкинский сельсовет
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность автомобильных дорог (всего в границах СП),
в том числе:
	км
	61,1

	
	федерального значения
	-//-//-
	12,0

	
	регионального значения
	-//-//-
	17,8

	
	местного значения
	-//-//-
	31,3

	2
	Площадь территории
(в проектных границах) 
	га
	10438,95

	3
	Площадь автомобильных дорог
	га
	183,3

	4
	Плотность дорожной сети 
	км/ га
	0,006

	5
	Площадь дорог в % от территории
	%
	1,75


Железнодорожный транспорт
Характеристика железнодорожного транспорта представлена в Главе 1, п.1.4. Транспорт и дороги.
Железнодорожный транспорт общего пользования является ведущим звеном при освоении значительных по объему стабильных потоков массовых грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния.
Характер использования железнодорожного транспорта в пределах территории Чишминского района не претерпит в перспективе больших изменений. Железные дороги будут обслуживать преимущественно транзитные потоки и грузопассажирские перевозки.
Проектные предложения по развитию железнодорожного транспорта Республики Башкортостан выполнены согласно проекта «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории республики». Проектом предусматривается:
· реконструкция и модернизация железнодорожных магистралей с целью повышения скоростей движения и увеличения пропускной способности железных дорог;
· оборудование всех остановочных пунктов высокими платформами;
· реконструкция пешеходно-переходных мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
· совершенствование информационных и других сервисных служб.
Реализация намеченных планировочных мероприятий, обновление и модернизация подвижного состава, строительство современных посадочно-пересадочных комплексов, оснащенных вертикальным транспортом, увязывающих систему общественного транспорта с пассажирской железнодорожной линией и обеспечивающих удобные пересадки пассажиров 
позволят значительно повысить качество обслуживания железнодорожным транспортом
5.2. Внутренние улицы и дороги

Классификация улично-дорожной сети в границах населенных пунктов следующая:
· главная улица
· основные жилые улицы обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми и производственными территориями с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Ширина улиц в красных линиях 30-80м, ширина проезжей части – 10,5м, ширина тротуаров – 3,0м.
· второстепенные жилые улицы - обеспечивают связь между основными жилыми улицами. Ширина улиц в красных линиях 12-30м, ширина проезжей части – 7м, ширина тротуаров 1,5-2,25м.
Таблица 5.2.1. Показатели уличной сети по генплану с.Салихово
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Салихово),

в том числе:
	км
	13,3

	
	главной
	-//-//-
	1,9

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	8,3

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	3,1

	2
	Площадь территории
	га
	384,38

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	74,2

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,06

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	19,3


Таблица 5.2.2. Показатели уличной сети по генплану д.Бахчи
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Бахчи),

в том числе:
	км
	7,4

	
	главной
	-//-//-
	1,3

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	0,5

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	5,6

	2
	Площадь территории
	га
	63,24

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	17,1

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,12

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	27,0


Таблица 5.2.3. Показатели уличной сети по генплану с.Узытамак
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования с.Узытамак),

в том числе:
	км
	10,5

	
	главной
	-//-//-
	2,5

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	4,5

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	2,9

	
	М-5 “Урал”
	
	0,6

	2
	Площадь территории
	га
	181,27

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	45,05

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,06

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	24,85


Таблица 5.2.4. Показатели уличной сети по генплану д.Алкино
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Алкино),

в том числе:
	км
	3,6

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	0,6

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	3,0

	2
	Площадь территории
	га
	35,78

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	4,72

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,1

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	13,2


Таблица 5.2.5. Показатели уличной сети по генплану с.санатория «Алкино»
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования с.Санаторий “Алкино”),

в том числе:
	км
	22,5

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	5,9

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	16,6

	2
	Площадь территории
	га
	259,89

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	53,54

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,09

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	20,6


Таблица 5.2.6. Показатели уличной сети по генплану д.Ключарево
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Ключарево),

в том числе:
	км
	8,0

	
	главной
	-//-//-
	0,5

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	1,7

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	5,8

	2
	Площадь территории
	га
	71,4

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	18,03

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,11

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	25,2


Таблица 5.2.7. Показатели уличной сети по генплану д.Богомоловка
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Богомоловка),

в том числе:
	км
	5,7

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	3,9

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	1,8

	2
	Площадь территории
	га
	75,31

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	16,35

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,07

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	21,71


Таблица 5.2.8. Показатели уличной сети по генплану д.Заводянка
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д. Заводянка),

в том числе:
	км
	8,4

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	3,6

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	4,8

	2
	Площадь территории
	га
	194,44

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	21,67

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,04

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	11,14


Таблица 5.2.9. Показатели уличной сети по генплану д.Санжаровка
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Санжаровка)
	км
	4,8

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	1,5

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	3,3

	2
	Площадь территории
	га
	65,64

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	14,7

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,73

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	22,4


Таблица 5.2.10. Показатели уличной сети по генплану д.Шапоровка
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Шапаровка),

в том числе
	км
	2,4

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	0,1

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	2,3

	2
	Площадь территории
	га
	14,6

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	1,56

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,16

	5
	Площадь улиц и дорог в % от территории
	%
	10,7


Таблица 5.2.11. Показатели уличной сети по генплану с.Илькашево
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования д.Илькашево), 

в том числе:
	км
	8,3

	
	главной
	-//-//-
	1,2

	
	в жилой застройке основных
	-//-//-
	3,7

	
	в жилой застройке второстепенных
	-//-//-
	3,4

	2
	Площадь территории
	га
	80,2

	3
	Площадь улиц и дорог
	га
	17,25

	4
	Плотность уличной сети (всего)
	км/ га
	0,1

	5
	Площадь улиц и дорог,

в % от территории
	%
	21,5


5.3. Общественный транспорт

Проектом сохраняются транспортные связи по междугородним и пригородным маршрутам. Автостанция на 50 пассажиро-мест расположена в районном центре Чишмы.
Предложенная проектом автодорожная сеть позволяет осуществлять внутрирайонные и межрайонные транспортные связи по соответствующим направлениям.
Проект предусматривает формирование системы технического обслуживания и контроля автотранспортных средств, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса (см. ниже 5.4. Сооружения для хранения обслуживания транспортных средств.).
Населенные пункты, где находятся только начальные школы и для учащихся средних и старших классов организовываются ежедневные поездки на учебу в средние общеобразовательные школы, расположенные в крупных населенных пунктах.
Для населения Чишминского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние от пгт.Чишмы до г. Уфы – 57 км.
Вдоль южной границы проектируемой территории проходит железнодорожная магистраль.
Через территорию Чишминского района от Уфимского железнодорожного узла в широтном направлении осуществляется интенсивное движение поездов дальнего, местного и пригородного сообщения. 
Пригородные поезда обеспечивают доставку работающего населения из района в город Уфу и обратно, а летом – вывоз горожан на дачи, в места кратковременного и длительного отдыха на территории района.
Ближайшая крупная железнодорожная станция – Чишмы.
Существующие пассажирские станциии пригородной зоны г.Уфы на проектируемой территории - пл. Пионерская, пл.1589 км, Алкино, Тукран.
В границах населенных пунктов проектом не предусмотрены маршруты рейсового автобуса. Это связано с тем, что расстояние от места проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования населения не превышает 30 минутную пешеходную доступность. 
5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Чишминский районный автопарк насчитывает 17362 единиц транспортных средств. Существующий уровень автомобилизации по МР Чишминский район составляет 290 автомобилей на 1000чел. населения.
Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей в сельском поселении Алкинский сельсовет при населении 7145 человек составит : 
7,145*350=2501 единиц,
в том числе по населенным пунктам:
· с.Салихово – 206 единиц
· д.Бахчи – 100 единиц
· с.Узытамак – 397 единиц
· д.Алкино – 85 единиц
· с.санатория “Алкино” – 652 единиц
· д.Ключарево — 33 единицы
· д.Богомоловка – 80 единиц
· д.Заводянка – 122 единицы
· д.Санжаровка – 137 единиц
· д.Шапаровка – 14 единиц
· с.Илькашево – 209 единиц
Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.
Длительное хранение 
Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной застройки размещаются на территории усадеб. Гаражи ведомственных и специальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий.
Кратковременные стоянки
Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей
Таблица 5.4.1. Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей
	Населенные пункты
	Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей -70%

	
	в жилых районах 25%
	в общественных центрах 5%
	в зонах массового кратковрем. отдыха 15%
	в промышленно-коммунальной зоне 25%

	с.Салихово
206ед.
	52
	10
	31
	52

	д.Бахчи
100ед.
	25
	5
	15
	25

	с.Узытамак
397ед.
	99
	20
	60
	99

	д.Алкино
85ед.
	21
	5
	13
	21

	с.санатория “Алкино”
652ед
	163
	32
	98
	163

	д.Ключарево
33ед.
	8
	2
	5
	8

	д.Богомоловка 
80 ед.
	20
	4
	12
	20


	д.Заводянка
122 ед.
	31
	5
	18
	31

	д.Санжаровка
137 ед.
	34
	7
	21
	34

	д.Шапаровка
14 ед.
	4
	1
	1
	4

	с.Илькашево
290 ед.
	73
	13
	44
	73


Сооружения для технического обслуживания транспортных средств
Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Чишминского района сосредоточены в районном центре – пгт.Чишмы и представлены следующими наименованиями:
· Автотранспортное предприятие;
· Авто-газо-заправочные станции;
· Станции технического обслуживания.
Необходимое количество топливно-раздаточных колонок на расчетный срок по генплану СП Алкинский сельсовет принято 3 единицы из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.
Необходимое количество постов на станциях техобслуживания на расчетный срок по генплану СП Алкинский сельсовет принято 16 единиц из расчета 1 пост на 200 автомобилей.
Согласно проекта «Схема территориального планирования МР Чишминский район» дополнительно размещаются комплексы на автодорогах по обслуживанию автотранспорта. Ближайшие объекты обслуживания находятся вдоль автомобильной дороги федерального значения М-5 “Урал” и в районном центре Чишмы.
Таблица 5.4.2. Основные объемы работ по уличной сети и транспорту
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Объемы работ на расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство улиц и дорог в границах населенных пунктов — новое строительство всего, 
в том числе
	км
	60,6

	
	с.Салихово
	км
	13,1

	
	д.Бахчи
	км
	6,1

	
	с.Узытамак
	км
	9,0

	
	д.Алкино
	км
	0,1

	
	с.санатория “Алкино”
	км
	13,5

	
	д.Ключарево
	км
	6,7

	
	д.Богомоловка 
	км
	3,1

	
	д.Заводянка
	км
	5,8

	
	д.Санжаровка
	км
	0,1

	
	д.Шапаровка
	км
	0,1

	
	с.Илькашево
	км
	3,0

	2
	Краткоременные стоянки, всего, 
в том числе
	ед/га
	1811/4,5

	
	с.Салихово
	ед/га
	463/1,16

	
	д.Бахчи
	ед/га
	113/0,28

	
	с.Узытамак
	ед/га
	237/0,59

	
	д.Алкино
	ед/га
	66/0,16

	
	с.санатория “Алкино”
	ед/га
	404/1,01

	
	д.Ключарево
	ед/га
	147/0,37

	
	д.Богомоловка 
	ед/га
	93/0,23

	
	д.Заводянка
	ед/га
	127/0,32

	
	д.Санжаровка
	ед/га
	49/0,12

	
	д.Шапаровка
	ед/га
	7/0,02

	
	с.Илькашево
	ед/га
	105/0,26

	3
	Необходимое количество топливно-раздаточных колонок
	шт.
	3

	4
	Необходимое количество постов 
на станциях техобслуживания
	шт.
	16

	5
	Устройство автобусных остановок на территории
СП Алкинский сельсовет
	шт.
	10


Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Алкинского сельсовета Чишминского района Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности, работающих на природном газе.  

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе.

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Алкинского сельсовета Чишминского района РБ осуществляется через АГРС «Чишмы» и АГРС «Арсланово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

 Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения  

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом.

Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды, населением с небольшой газоемкостью, в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, 
что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3 Водоснабжение
Существующее положение
В настоящее время в Алкинском сельсовете централизованным водоснабжением охвачена большая часть территорий, а именно: д.Алкино, с.Илькашево, с.санатория «Алкино», с.Узытамак, с.Уразбахты. Остальные населенные пункты пользуются шахтными колодцами.
Проектные предложенения
Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Мощности существующих скважин не достаточны, поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды. 

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Алкинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 7145 чел.= 1143,2 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды. 

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо: 

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Алкинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников. 

В качестве регулирующего сооружения на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке. 

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества». 

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам. Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

6.4 Водоотведение 

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует.

Проектом предусматривается централизованное канализование следующих населенных пунктов: д.Богомоловка, д.Заводянка, с.Илькашево, д.Ключарево, д.Новомихайловка, д.Санжаровка, с.Салихово, с.санатория «Алкино», с.Узытамак.

Проектом предусматривается строительство трех биологических очистных сооружений для всего сельсовета: на реке Дема неподалеку от с.Алкино, в д.Ключарево и в с.Салихово.

На БОС предусматривается устройство сливной станции для приема сточных вод от неканализованных населенных пунктов Алкинского сельсовета, таких как: д.Алкино, д.Бахчи, д.Бочкаревка, д.Шапаровка.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки. 

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

В настоящее время сети организованного водоотведения и хозяйственно-бытовой канализацией на территории сельского поселения отсутствуют. Население населенных пунктов с. Узытамак, д. Бахчи, д. Богомоловка, д. Заводянка, с. Илькашево, с. Салихово, с. санатория «Алкино», д. Санжаровка, д. Алкино, с. Уразбахты, д. Шапаровка, д. Бочкаревка, д. Новомихайловка, д. разъезда Ключарево пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. 

Проектные предложения

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности. 

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Алкинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 7145 чел.= 1143,2 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 1086,04 м3/сут.

Согласно расчетных данных, на конец расчетного срока (2035 год), объем хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод из населенных пунктов сельского поселения составит:

- с. Узытамак – 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1135 чел.= 181,6 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 172,52 м3/сут;

- д. Бахчи – 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 287 чел.= 45,92 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 43,62 м3/сут;

- д. Богомоловка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 228 чел.= 36,48 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 34,65 м3/сут;

- д. Заводянка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 348 чел.= 55,68 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 52,89 м3/сут;

- с. Илькашево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 596 чел.= 95,36 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 90,59 м3/сут;

- с. Салихово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 589 чел.= 94,24 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 89,53 м3/сут;

- с. санатория «Алкино» - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1862 чел.= 297,92 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 283,02 м3/сут;

- д. Санжаровка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 392 чел.= 62,72 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 59,6 м3/сут;

- д. Алкино - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 244 чел.= 39,04 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 37,01 м3/сут;

- с. Уразбахты - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1000 чел.= 160,0 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 152,0 м3/сут;

- д. Шапаровка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 39 чел.= 6,24 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 5,9 м3/сут;

- д. Бочкаревка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 123 чел.= 19,68 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 18,7 м3/сут;

- д. Новомихайловка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 208 чел.= 33,28 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 31,6 м3/сут;

- д. Ключарево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 94 чел.= 15,04 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери)= 14,3 м3/сут.

Согласно расчетных данных, на конец расчетного срока (2035 год), для водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод из населенных пунктов с. Узытамак (1135 чел.), с. Илькашево (596 чел.), с. Салихово (589 чел.), с. санатория «Алкино» (1862 чел.), с. Уразбахты (1000 чел.), требуется строительство БОС в одном комплексе с сооружениями дождевой канализации, проектной мощностью: с. Узытамак – 200,0 м3/сут, с. Илькашево – 100,0 м3/сут, с. Салихово - 100,0 м3/сут., с. санатория «Алкино» - 300 м3/сут., с. Уразбахты – 200 м3/сут. Для водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод из населенных пунктов д. Бахчи, д. Богомоловка, д. Заводянка, д. Санжаровка, д. Алкино, д. Шапаровка, д. Бочкаревка, д. Новомихайловка, д.Ключарево будут использоваться надворные туалеты с выгребными ямами.
Проектом генерального плана сельского поселения Алкинский сельсовет, на территории сельского поселения предусматривается строительство 4-х биологических очистных сооружений с отводом сточных вод в реку Ай. Место положения проектируемых БОС указано на листе 2 тома III «Графическая документация».

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85  принимается равным водопотреблению. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории. 

Проектные мощности объектов водоснабжения и водоотведения с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения на очистные сооружения полной биологической очистки, будут уточняться на следующей стадии проектирования. 
6.5 Организация поверхностных стоков, ливневая канализация.
Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений. 

6.6. Электроснабжение
Существующее положение

В настоящее время основным источником питания Алкинского сельсовета Чишминского района Республики Башкортостан является ПС 35/10 кВ «Уразбахты» 2х2,5 МВА, расположенная в с. Уразбахты.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Алкинского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС 35/10 кВ «Уразбахты» и ранее запланированных подстанций 110/35/10 кВ «Ирик», расположенной в с. Илькашево, и 110/35/10 кВ «Толпар», расположенной в с. санатория «Алкино». Точное прохождение ВЛ35 кВ будет указано на последующих стадиях проектирования.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций.

	ТП1
	160 кВА

	ТП2
	160 кВА

	ТП3
	100 кВА

	ТП4
	100 кВА

	ТП5
	160 кВА

	ТП6
	60 кВА

	ТП7
	100 кВА

	ТП8
	60 кВА

	ТП9
	60 кВА

	ТП10
	100 кВА

	ТП11
	100 кВА

	ТП12
	60 кВА

	ТП13
	100 кВА

	ТП14
	160 кВА

	ТП15
	100 кВА

	ТП16
	100 кВА

	ТП17
	100 кВА

	ТП18
	100 кВА

	ТП19
	100 кВА

	ТП20
	100 кВА

	ТП21
	40 кВА

	ТП22
	40 кВА

	ТП23
	100 кВА

	ТП24
	100 кВА


Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.    

.
2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ и КЛ-6(10) кВ;

3. Проектом предусматривается вынос существующей ТП с территории детского сада в с. Уразбахты на территорию ближайшего общественного здания

4. Вынос существующих линий электропередач, проходящих через зону жилой застройки, по основным улицам сельсовета.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».       
Таблица 6.6. Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

	1-я  очередь строительства*
	Расчетный срок*

	№ 


	Наименование объекта
	Нагрузка, кВт.

Приращение
	Нагрузка, кВт.

Всего
	Нагрузка, кВт

Сохранено
	Нагрузка, кВт.

Приращение 
	Нагрузка, кВт.

Всего

	1
	Алкинский сельсовет
	1037,39
	2356,2
	2356,2
	1083,88
	3440,08


*Без учета промышленных предприятий

6.7. Телефонизация, телевидение и радиофикация.
Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Алкинского сельсовета Чишминского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих КУСов и ТШ.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах. 

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующих АТС и существующих и проектируемых КУСов.    

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для 
административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д. 

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

	1 очередь*
	Расчетный срок*

	№ 


	Наименование объекта
	Приращение,

абон.
	Всего, 

абон.
	Приращение,

абон.
	Всего, 

абон

	1
	Алкинский сельсовет 
	1452


	3352
	1524
	4876


*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения. 

Телевидение и радиофикация.

Проектное решение

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.
· Проектируемое количество новых теле,- радиоточек 

на 1-ю очередь строительства*
- 1452 шт.

на расчетный срок*
- 1524 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Мероприятия по охране окружающей среды. Санитарная очистка территории.
7.1. Охрана окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды сельского поселения Алкинский сельсовет направлены на улучшение микроклимата проектируемой территории — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения выбросами автотранспорта, промпредприятий и сельскохозяйственных объектов, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.
Основные направления экологической деятельности: 
· мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий;
· мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.
Архитектурно-планировочное решение проектируемого сельского поселения основано на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.
С целью снижения вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания промышленных и сельскохозяйственных предприятий и производств организуются санитарно-защитные зоны. В проекте генерального плана сельского поселения Алкинский сельсовет для предприятий 1-5 класса опасности предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1.1200-03. 
Существующее положение в сфере охраны окружающей среды представлено в Главе II, п.2.6. Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории. Приведенные данные свидетельствуют о сложившейся стабильной экологической обстановке на проектируемой территории. Необходима дальнейшая работа для достижения соответствующего качества окружающей среды.
Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.
7.1.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды. 

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через территорию сельского поселения проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения. 

По климатическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория Башкирии относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров,  застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организаций и передвижных источников транспортных средств.

Общее количество постов наблюдений по Республике Башкортостан составляет 20 единиц, ближайшим для с. Узытамак является г.Давлеканово. Плотность выбросов загрязняющих веществ на 1 га на территории г. Давлеканово составляет 6,1 т, (в расчете на 1 жителя – 0,254 т/год). Общий объем выбросов в атмосферу на 2014 год составил 6,1 тыс. т, что на 8,2 % меньше чем годом ранее.

В Валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу основную долю составляет автомобильный транспорт (52,4 % от общих выбросов).
На территории сельского поселения имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное и мясное скотоводство, зерновое, птицеводческое направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Проектом предлагается вынос производственных зон в связи с несоблюдением санитарных разрывов от производственных предприятий до жилых домов.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры санитарно-защитной зоны составляют:

– для объектов I класса (свалки твердых коммунальных отходов, скотомогильники) – 1000 метров;
- для объектов II класса (скотомогильники с биологической камерой, участки компостирования ТКО);
– для объектов III класса (МТФ, МТМ) – 300 метров;

– для объектов IV класса (хозяйства с содержанием животных до 100 голов, пилорамы, склады ГСМ) – 100 метров;

– для объектов V класса (сельские, закрытые кладбища, складской сектор, пожарное депо) – 50 метров.

Санитарно-защитная зона для сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками производительностью более 50 м3/сутки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 метров.

Санитарно-защитные зоны от действующих предприятий на территории сельского поселения приведены в таб. № 7.1.1. ниже по разделу.

Таблица 7.1.1. Проектные предложения по коммунальным и производственным территориям и объектам
	№ экспл
	Наименование
	Размер СЗЗ
проект предложение
	Кол-во жилых домов в границах СЗЗ
	Примечание

	САЛИХОВО

	1
	Сельскохозяйственное предприятие
	100
	
	1 очередь,
до 100 голов, организовать С33

	2
	Склад
	50
	
	Существ, организовать С33

	3
	Гараж
	50
	
	Существ, организовать С33

	4
	Свалка ТКО
	-
	54
	ликвидация на расч.срок., рекультивация территории

	5
	Скотомогильник
	1000
	
	ликвидация на расч.срок., рекультивация территории

	6
	Малые предприятия
	50
	
	расч.срок, организовать С33

	7
	Пункт приема вторсырья
	50
	
	расч.срок, организовать С33

	8
	ЖЭО
	50
	
	1 очередь, организовать С33

	УРАЗБАХТЫ

	1
	СТФ
	50
	
	реконстр.,
до 50 голов, организовать С33

	2
	Склад
	50
	
	существ.организовать С33

	3
	МТМ
	50
	
	реконстр..организовать С33

	4
	МТФ
	100
	
	до 100 голов, организовать С33

	5
	Гаражи
Пождепо
	50
	
	Реконстр.,
организовать С33

	6
	Свалка ТКО
	-
	
	ликвидация на расч.срок., рекультивация территории

	7
	Пункт приема вторсырья
	50
	
	расч.срок, организовать С33

	8
	Скотомогильник с биологической камерой
	500
	
	ликвидация на расч.срок., рекультивация территории

	УЗЫТАМАК

	1
	МТФ
	300
	700
	Существ, организовать С33

	2
	Летний лагерь
	50
	
	существ.

	3
	Свалка ТКО
	
	
	рекультив. территории

	4
	Скотомогильник
	1000
	
	Существ, организовать С33

	5
	Пункт приема вторсырья
	50
	
	расч.срок, организовать С33

	6
	Малые предприятия
	50
	
	расч.срок, организовать С33

	С. САН. «АЛКИНО»

	1
	Конный двор
	100
	
	до 100 голов, организовать С33

	2
	Пожарное депо
	
	
	Расч.срок

	КЛЮЧАРЕВО

	1
	Электроподстанция
	100
	
	Существ, организовать С33

	ЗАВОДЯНКА

	1
	МТФ
	100
	
	до 100 голов, организовать С33

	БОГОМОЛОВКА

	1
	Сельхозпредприятие 
	50
	2 
	Диверсифик.

Территории,
организовать С33

	2
	Мельница
	50
	
	существ.

	3
	Свалка ТКО
	
	
	ликвидация на 1 очередь, рекультивация территории

	САНЖАРОВКА

	1
	Цех по сбору лодочных изделий 
	50
	
	вынос на расч.срок, Диверсифик.
Территории

	ИЛЬКАШЕВО

	1
	Конный двор
	50
	
	до 50 голов, организовать С33


Проектом предложена организация санитарно – защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, ликвидация и вынос части предприятий на резервные территории. 
Так же предусматривается:

· совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

· увеличение доли природного газа в топливном балансе;

· по автотранспорту – на I очередь строительства (2025 год) перевод автотранспорта на более прогрессивное (газовое) топливо. Проектом, на территории сельского поселения строительство АГЗС не предусматривается. Ближайшая АГЗС находиться в р.п. Чишмы в 21 км к западу от с. Узытамак;

· внедрение централизованного отопления;

· отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

· оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

· контроль за работой автотранспорта;

· организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

· разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

7.1.2. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г. (Ст. 65.) ширина водоохраной зоны реки и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (Водоохранные зоны рек Кигинского района установлены в главе 4).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Таблица 7.1.2. Регламент использования водоохранных зон

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Водоохранная зона
	В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются   проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
	Водный кодекс Рос​сийской Федерации (Принят Государствен​ной Думой 12.04.2006 г.) (в ред. Федерально​го закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

	Прибрежная защитная полоса
	В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
	Водный кодекс Рос​сийской Федерации (Принят Государствен​ной Думой 12 апреля 2006 г.) (в ред. Феде​рального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ)


Таблица 7.1.2.1. Регламент использования зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения
	В пределах 1-го пояса зоны санитарной охраны не допускаются: посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения;
размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В пределах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с территориальным управлением Роспотребнадзора;
закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.
В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г.


Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса РФ.

Таблица 7.1.2.2. Ширина водоохранных зон
	№ пп
	Наименование рек
	Место протекания
	Протяженность рек, км/для озер, га
	Ширина 

водоохранной зоны, м

	Реки, ручьи

	1
	Дема
	д. Санжаровка, 

д. Бочкаревка,

с. санатория «Алкино», д. Новомихайловка
	535
	200

	2
	Уза
	с. Узытамак, с. Салихово, с. Уразбахты, д. Бахчи
	47
	100

	3
	Калмашка
	с. Илькашево
	27
	100

	Озера и пруды

	1
	оз. Каряжное
	д. Санжаровка
	40,12
	50


Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является поэтапный охват канализацией населенных пунктов. Проектом предусматривается централизованная система канализации с очистными сооружениями для населенных пунктов с. Узытамак, с. Илькашево,                  с. Салихово, с. санатория «Алкино», с. Уразбахты. Использование очистных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо объектов биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико – химической очистки сточных вод.

Планировочные меры по охране водных ресурсов: 

- поэтапный охват канализацией территории с. Узытамак, с. Илькашево,                    с. Салихово, с. санатория «Алкино», с. Уразбахты с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском; 

- строительство единых биологических очистных сооружений для с.санатория «Алкино и с. Узытамак  в с. Узытамак;
- устройство сливных станций на очистных сооружениях для приема сточных вод от остальных неканализованных населенных пунктов Алкинского сельсовета;
- предусматривается повсеместная полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения;
- укрепление берегов водных объектов;

- установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности;

- устройство установленных мест для купания (пляжей) на берегах рек;
- озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.
Проектом предусматривается закрытие расположенных в водоохранных зонах свалок твердых коммунальных отходов с последующей рекультивацией территории. действующих кладбищ, с последующим выбором новых площадок в установленном порядке; также подлежат закрытию кладбища в черте населенных пунктов, от которых не выдерживается санитарный разрыв до жилой застройки.
Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов: 
- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- контроль за качеством потребляемой и отводимой воды;
- обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей;
- внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.
Организационные меры по охране водных ресурсов: 
- контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения
- мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.
7.1.3. Охрана почв, растительности и животного мира
Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:
· рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;
· введение специальных режимов использования;
· изменение целевого назначения;
· защиту от загрязненными водами;
· строительство объектов санитарной очистки территории по проектам, прошедшим экологическую экспертизу;
· борьба с эрозией и оврагообразованием;
· вынос за пределы селитебных территорий транзитного грузового автомобильного транспорта.
Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).
Территории, занятые оврагами, включены в систему зеленых насаждений общего пользования, незначительная их часть попадает на территории, отводимые под жилую застройку.
Овраги, попадающие в зону жилой застройки, подлежат засыпке, с предварительной прокладкой по дну дренажных труб.
Для благоустройства сохраняемых оврагов предусматривается частичная планировка склонов, дополнительные посадки древесно-кустарниковой растительности. Кроме того, организация отвода поверхностных стоков будет препятствовать дальнейшему обрушению береговых склонов.
В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.
Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. Среди других природных сред лес занимает особое место. Это связано с его глобальной экологической функцией средообразования и средорегулирования. Лесные ресурсы функционируют, прежде всего, как огромный биорельеф: 1га лесонасаждений поглощает из воздуха ежегодно до 10тонн углекислого газа, до 50тонн пыли и механических примесей, снижает фоновый уровень радиоактивности и химических реагентов. Лес является мощным озонатором воздуха, уменьшает шум и улучшает микроклимат территории.
К числу охранных мероприятий относятся:
· охрана лесов от пожаров;
· охрана от различных видов вредителей;
· охрана от самовольных рубок, пастьбы скота;
· восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.
Проектом сохраняются существующие зеленые насаждения. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющих средоохранное и средоформирующее значение.
Охрана животного мира включает в себя :
· сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.
· увеличения численного и видового состава фауны
Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.
Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:
· оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;
· установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;
· проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.
7.1.4. Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения на проектируемой территории являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 500, 220, 110, 35, 10кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.
Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 500 кВ – 30 м, ВЛ 220 кВ – 25 м,ВЛ 110 кВ – 20 м, ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21)
Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки. 
7.1.5. Защита от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.
Автомобильный транспорт
В отработанных газах (ОГ) автомобильного транспорта содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.
Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне. 
Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/час.
Реализация мероприятий по защите окружающей среды от различных видов загрязнения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и мостов позволит снизить степень загрязнения придорожной полосы. Проектом генерального плана СП Алкинский сельсовет предусмотрено:
1) для уменьшения загрязнение почв: 
· совершенствование дорожной сети,
· санитарно-защитное озеленение вдоль дорог,
· отказ от применения этилового бензина;
2) для защиты окружающей среды от дорожной пыли: 
· ликвидация грунтовых дорог,
· на дорогах с переходным типом покрытия периодически проводить работ по обеспыливанию,
· посадка зеленых насаждений вдоль дорог,
· при проложении трасс дорог через населенные пункты, а также угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур, предусматривать твердое покрытие дорожных одежд с укреплением обочин из материалов, обработанных вяжущими;
3) для снижения воздействие шума на население, проживающее постоянно в придорожной полосе: 
· шумозащитные полосы из зеленых насаждений на участках дорог III категорий в пределах населенных пунктов;
4) мероприятия по защите растительного и животного мира. 
· минимальное затрагивание защитных лесов, обход питомников и заповедных зон при проложении трасс вновь строящихся дорог,
· прокладка дорог по неудобным землям и малоценным сельхозугодьям,
· последующая рекультивация и лесовосстановление на временно изымаемых участках сельскохозяйственных и лесных угодий,
· установка соответствующих знаков и указателей в местах перехода животных через дороги;
5) противоэрозионные мероприятия при строительстве и ремонте автомобильных дорог : 
· обязательное укрепление откосов, устройство быстротоков, рассеивающих трамплинов и гасителей водной энергии;
6) для снижения отрицательного воздействия на водные объекты: 
· строительство и реконструкция мостов с учетом гидрологического режима,
· отвод воды с проезжей части осуществлять с помощью лотков с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток.
Трубопроводный транспорт
Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопроводного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магистральных трубопроводов согласно СНиП 2.05.06-85.
· Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях, перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов.
При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.
При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.
7.2. Санитарная очистка территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» от 18.02.2015 г. № 61, п. 3.2. Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы определена основная задача - ликвидация всех несанкционированных свалок ТКО, необходимость создания генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов, проектирование и строительство первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных районов республики, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных районов и городских округов, реализация комплекса мер, направленных на создание производств по переработке вторичных материальных ресурсов. 

Программными мероприятиями предусмотрена разработка генеральных схем очистки территорий муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Проектные решения схем будут направлены на внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных ресурсов, ликвидацию несанкционированных свалок и снижение общего объема размещаемых отходов.

Данная схема предполагает прием отходов из населенных пунктов, с территорий водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона, с использованием мусороперегрузочных станций. Увеличение указанного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления, а также во избежание снижения надежности системы удаления отходов. При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от полигона, необходимо строительство мусороперегрузочных станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно превышать 55 км. Для этого требуется проектирование и строительство сети МПС в Чишминском районе, в части касающейся территории Алкинского сельского поселения проектом предусматривается строительство МПС в 2,5 км от северо-западной границы                с. Узытамак.
Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТКО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

7.2.1. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов
Согласно Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» от 18.02.2015 г. № 61, п. 3.2. порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Алкинский сельсовет: 

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

На сегодняшний день для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Узытамак, д. Бахчи, д. Заводянка, д. Богомоловка, с. Илькашево проектом предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на временное место складирования ТКО, в данном случае МПС в 2,5 км от северо-западной границы с. Узытамак, для дальнейшей его транспортировки на существующий полигон ТКО с. Чишмы. Полигон твердых коммунальных отходов ГУП «Табигат» в д. Бабиково. В стадии разработки и утверждения находится проект муниципального полигона ТКО около с. Удряк, проектировщиком является ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект» РБ.
В настоящее время на полигоне твердых коммунальных отходов производится сортировка вторичных материалов (картона, бумаги, полиэтилена, пластиковых и алюминиевых бутылок), которые прессуются в брикеты и направляются на дальнейшую переработку на специализированные предприятия г.Уфы.
Такие отходы производства, как покрышки отработанные, лом черных металлов, отходы полиэтилена, отходы бумаги и картона незагрязненные передаются предприятиями на переработку специализированным организациям.
Заготовку лома черных и цветных металлов осуществляет Чишминский участок ОАО «Башвтормет». Прием ведется от физических и юридических лиц. Переплавка не осуществляется. Имеется лицензия на осуществляемый вид деятельности и санитарно-эпидемиологическое заключение. Проводится контроль каждой партии поступающего металлолома на радиационный фон.
Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров. Обслуживанием полигона на данный момент занимается МУП «Уют» с. Чишмы, ул. Промышленная, 5, расположенная в 1,5 км западнее д. Бабиково до центра сельского поселения с. Узытамак – 21 км. Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Узытамак, д. Бахчи, д. Заводянка, д. Богомоловка, с. Илькашево, с. Салихово, с. санатория «Алкино», д. Санжаровка, д. Алкино, с. Уразбахты, д. Шапаровка, д. Бочкаревка,                 д. Новомихайловка, д. Ключарево входят:

· сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории.

· сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

· уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчет количества коммунальных отходов по населенным пунктам с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя представлен в таблице № 7.2.1.1 и 7.2.1.2.

Таблица 7.2.1.1. Количество коммунальных отходов по населенным пунктам
табл. № 15

	Бытовые отходы
	Сущ.
	Расчетный срок

	
	Кол-во жителей, тыс.чел
	Норма накопления, кг/чел
	Кол-во отбросов, тыс.тонн

в год
	Кол-во жителей, тыс.чел
	Норма накопления, кг/чел
	Кол-во отбросов, тыс.тонн

в год

	с. Узытамак
	0,549
	
	0,384
	1,135
	
	0,576

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,549
	190
	0,104
	1,135
	190
	0,216

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,549
	0,002
	1,050
	1,135
	0,002
	2,270

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	5,5
	5
	0,28
	7,35
	5
	0,36

	д. Бахчи
	0,108
	
	0,151
	0,287
	
	0,314

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,108
	190
	0,021
	0,287
	190
	0,054

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,108
	0,002
	0,216
	0,287
	0,002
	0,574

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	2,6
	5
	0,13
	5,15
	5
	0,26

	д. Богомоловка
	0,155
	
	0,179
	0,228
	
	0,243

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,155
	190
	0,029
	0,228
	190
	0,043

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,155
	0,002
	0,310
	0,228
	0,002
	0,456

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	3,0
	5
	0,15
	3,99
	5
	0,20

	д. Заводянка
	0,198
	
	0,210
	0,348
	
	0,356

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,198
	190
	0,038
	0,348
	190
	0,066

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,198
	0,002
	0,396
	0,348
	0,002
	0,696

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	3,5
	5
	0,17
	5,88
	5
	0,29

	с. Илькашево
	0,325
	
	0,212
	0,596
	
	0,403

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,325
	190
	0,062
	0,596
	190
	0,113

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,325
	0,002
	0,650
	0,596
	0,002
	1,192

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	3,0
	5
	0,15
	5,8
	5
	0,29

	с. Салихово
	0,389
	
	0,644
	0,589
	
	0,932

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,389
	190
	0,074
	0,589
	190
	0,112

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,389
	0,002
	0,778
	0,589
	0,002
	1,178

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	11,4
	5
	0,57
	16,3
	5
	0,82

	с. санатория «Алкино»
	0,582
	
	0,371
	1,862
	
	1,144

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,582
	190
	0,111
	1,862
	190
	0,354

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,582
	0,002
	1,164
	1,862
	0,002
	3,724

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	5,2
	5
	0,26
	15,7
	5
	0,79

	д. Санжаровка
	0,324
	
	0,212
	0,392
	
	0,244

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,324
	190
	0,062
	0,392
	190
	0,074

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,324
	0,002
	0,648
	0,392
	0,002
	0,784

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	3,0
	5
	0,15
	3,36
	5
	0,17

	д. Алкино
	0,244
	
	0,166
	0,244
	
	0,172

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,244
	190
	0,046
	0,244
	190
	0,046

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,244
	0,002
	0,488
	0,244
	0,002
	0,488

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	2,4
	5
	0,12
	2,52
	5
	0,126

	с. Уразбахты
	0,510
	
	0,497
	1,000
	
	0,670

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,510
	190
	0,097
	1,000
	190
	0,190

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,510
	0,002
	1,020
	1,000
	0,002
	2,000

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	8,0
	5
	0,40
	9,5
	5
	0,48

	д. Шапаровка
	0,039
	
	0,091
	0,039
	
	0,091

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,039
	190
	0,007
	0,039
	190
	0,007

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,039
	0,002
	0,078
	0,039
	0,002
	0,078

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	1,68
	5
	0,084
	1,68
	5
	0,084

	д. Бочкаревка
	0,123
	
	0,133
	0,123
	
	0,143

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,123
	190
	0,023
	0,123
	190
	0,023

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,123
	0,002
	0,246
	0,123
	0,002
	0,246

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	2,2
	5
	0,11
	2,4
	5
	0,12

	д. Новомихайловка
	0,208
	
	0,105
	0,208
	
	0,105

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,208
	190
	0,040
	0,208
	190
	0,040

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,208
	0,002
	0,416
	0,208
	0,002
	0,416

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	1,3
	5
	0,065
	1,3
	5
	0,065

	д. Ключарево
	0,094
	
	0,298
	0,094
	
	0,298

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,094
	190
	0,018
	0,094
	190
	0,018

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,094
	0,002
	0,188
	0,094
	0,002
	0,188

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	5,6
	5
	0,28
	5,6
	5
	0,28

	Итого на сельское поселение
	3848
	
	3,653
	7145
	
	5,691


Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. 

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число обязательного обслуживания спецавтохозяйствами включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Узытамак – 0,576 тыс. тонн х 5 % = 0,029 тыс.т./год;

- д. Бахчи- 0,314 тыс.тонн х 5 % = 0,016 тыс.т./год;

- д. Богомоловка - 0,243 тыс.тонн х 5 % = 0,012 тыс.т./год;

- д. Заводянка - 0,356 тыс.тонн х 5 % = 0,018 тыс.т./год;

- с. Илькашево - 0,403 тыс.тонн х 5 % = 0,020 тыс.т./год;

- с. Салихово - 0,932 тыс.тонн х 5 % = 0,047 тыс.т./год;
- с. санатория «Алкино» - 1,144 тыс.тонн х 5 % = 0,057 тыс.т./год;
- д. Санжаровка - 0,244 тыс.тонн х 5 % = 0,012 тыс.т./год;
- д. Алкино - 0,172 тыс.тонн х 5 % = 0,008 тыс.т./год;
- с. Уразбахты - 0,670 тыс.тонн х 5 % = 0,034 тыс.т./год;
- д. Шапаровка - 0,091 тыс.тонн х 5 % = 0,005 тыс.т./год;
- д. Бочкаревка - 0,143 тыс.тонн х 5 % = 0,007 тыс.т./год;
- д. Новомихайловка - 0,105 тыс.тонн х 5 % = 0,005 тыс.т./год;
- д. Ключарево - 0,298 тыс.тонн х 5 % = 0,015 тыс.т./год.
Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория места временного размещения ТКО от населения сельского поселения Алкинский сельсовет определена из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют:

- с. Узытамак - 0,605 тыс.тонн/год;

- д. Бахчи – 0,330 тыс.тонн/год;

- д. Богомоловка – 0,255 тыс.тонн/год;

- д. Заводянка – 0,374 тыс.тонн/год;

- с. Илькашево– 0,423 тыс.тонн/год;
- с. Салихово– 0,979 тыс.тонн/год;

- с. санатория «Алкино»– 1,201 тыс.тонн/год;

- д. Санжаровка– 0,256 тыс.тонн/год;

- д. Алкино– 0,180 тыс.тонн/год;

- с. Уразбахты– 0,704 тыс.тонн/год;

- д. Шапаровка– 0,096 тыс.тонн/год;

- д. Бочкаревка– 0,150 тыс.тонн/год;

- д. Новомихайловка– 0,110 тыс.тонн/год;

- д. Ключарево– 0,313 тыс.тонн/год.

Площадь места временного размещения ТКО на годовое накопление мусора составит:

- с. Узытамак - 0,605 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,030 га;

- д. Бахчи - 0,330 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,016 га;

- д. Богомоловка - 0,255 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,013 га;

- д. Заводянка - 0,374 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,018 га;

- с. Илькашево - 0,423 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,021 га;
- с. Салихово - 0,979 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,049 га;

- с. санатория «Алкино» - 1,201 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,060 га;

- д. Санжаровка - 0,256 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,013 га;

- д. Алкино - 0,180 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,009 га;

- с. Уразбахты - 0,704 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,035 га;

- д. Шапаровка- 0,096 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,005 га;

- д. Бочкаревка- 0,150 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,007 га;

- д. Новомихайловка - 0,110 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,006 га;

- д. Ключарево- 0,313 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,016 га;

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории:

- с. Узытамак - 0,030 га * 20 лет = 0,6 га до 2034 года;

- д. Бахчи - 0,016 га * 20 лет = 0,32 га до 2034 года;

- д. Богомоловка – 0,013 га * 20 лет = 0,26 га до 2034 года;

- д. Заводянка - 0,018 га * 20 лет = 0,36 га до 2034 года;

- с. Илькашево – 0,021 га * 20 лет = 0,42 га до 2034 года;
- с. Салихово – 0,049 га * 20 лет = 0,98 га до 2034 года;

- с. санатория «Алкино» – 0,060 га * 20 лет = 1,2 га до 2034 года;

- д. Санжаровка– 0,013 га * 20 лет = 0,26 га до 2034 года;

- д. Алкино – 0,009 га * 20 лет = 0,18 га до 2034 года;

- с. Уразбахты – 0,035 га * 20 лет = 0,7 га до 2034 года;

- д. Шапаровка – 0,005 га * 20 лет = 0,10 га до 2034 года;

- д. Бочкаревка – 0,007 га * 20 лет = 0,14 га до 2034 года;

- д. Новомихайловка– 0,006 га * 20 лет = 0,12 га до 2034 года;

- д. Ключарево – 0,016 га * 20 лет = 0,32 га до 2034 года.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами. 

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Сбор и удаление ТКО на территории сельского поселения Алкинский сельсовет осуществляет МУП «Уют» согласно срокам, предусмотренным санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.
На проектируемой территории имеются места складирования и хранения отходов (МПС и скотомогильники). 
Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

- с. Узытамак - 0,029 т.т. в год = 29 000 кг;

29 000 кг: 180 кг/м3 = 0,161 тыс. м3;

- д. Бахчи – 0,016 т. т. в год = 16 000 кг;

16 000 кг: 180 кг/м3 = 0,089 тыс. м3;

- д. Заводянка – 0,018 т. т. в год =18 000 кг;

18 000 кг: 180 кг/м3 = 0,100 тыс. м3;

- д. Богомоловка – 0,012 т. т. в год = 12 000 кг;

12 000 кг: 180 кг/м3 = 0,067тыс. м3;

- с. Илькашево – 0,020 т. т. в год = 20 000 кг;

20 000 кг: 180 кг/м3 = 0,111 тыс. м3;
- с. Салихово – 0,047 т. т. в год = 47 000 кг;

47 000 кг: 180 кг/м3 = 0,261 тыс. м3;
- с. санатория «Алкино» – 0,057 т. т. в год = 57 000 кг;

57 000 кг: 180 кг/м3 = 0,317 тыс. м3;
- д. Санжаровка – 0,012 т. т. в год = 12 000 кг;

12 000 кг: 180 кг/м3 = 0,067 тыс. м3;
- д. стан. Алкино – 0,008 т. т. в год = 8 000 кг;

8 000 кг: 180 кг/м3 = 0,044 тыс. м3;
- с. Уразбахты – 0,034 т. т. в год = 34 000 кг;

34 000 кг: 180 кг/м3 = 0,189 тыс. м3;
- д. Шапаровка – 0,005 т. т. в год = 5 000 кг;

5 000 кг: 180 кг/м3 = 0,028 тыс. м3;
- д. Бочкаревка – 0,007 т. т. в год = 7 000 кг;

7 000 кг: 180 кг/м3 = 0,039 тыс. м3;
- д. Новомихайловка – 0,005 т. т. в год = 5 000 кг;

5 000 кг: 180 кг/м3 = 0,028 тыс. м3;
- д. Ключарево – 0,015 т. т. в год = 15 000 кг;

15 000 кг: 180 кг/м3 = 0,083 тыс. м3;
Где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочное числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит:

- с. Узытамак - 0,576 т.т. в год = 576 000 кг; 576 000 кг : 200 кг/м3 = 2,880 тыс. м3;
- д. Бахчи – 0,314 т. т. в год = 314 000 кг; 314 000 кг : 200 кг/м3 = 1,570 тыс. м2;

- д. Заводянка – 0,356 т. т. в год = 356 000 кг; 356 000 кг : 200 кг/м3 = 1,780 тыс. м2;

- д. Богомоловка – 0,243 т. т. в год = 243 000 кг; 243 000 кг : 200 кг/м3 = 1,215 тыс. м2;

- с. Илькашево – 0,403 т. т. в год = 403 000 кг; 403 000 кг : 200 кг/м3 = 2,015 тыс. м2;
- с. Салихово – 0,932 т. т. в год = 932 000 кг; 932 000 кг : 200 кг/м3 = 4,660 тыс. м2;

- с. санатория «Алкино» – 1,144 т. т. в год = 1 144 000 кг; 1 144 000 кг : 200 кг/м3 = 5,720 тыс. м2;

- д. Санжаровка – 0,244 т. т. в год = 244 000 кг; 244 000 кг : 200 кг/м3 = 1,220 тыс. м2;

- д. Алкино – 0,172 т. т. в год = 172 000 кг; 172 000 кг : 200 кг/м3 = 0,860 тыс. м2;

- с. Уразбахты – 0,670 т. т. в год = 670 000 кг; 670 000 кг : 200 кг/м3 = 3,350 тыс. м2;

- д. Шапаровка – 0,091 т. т. в год = 91 000 кг; 91 000 кг : 200 кг/м3 = 0,455 тыс. м2;

- д. Бочкаревка – 0,143 т. т. в год = 143 000 кг; 143 000 кг : 200 кг/м3 = 0,715 тыс. м2;

- д. Новомихайловка – 0,105 т. т. в год = 105 000 кг; 105 000 кг : 200 кг/м3 = 0,525 тыс. м2;

- д. Ключарево – 0,298 т. т. в год = 298 000 кг; 298 000 кг : 200 кг/м3 = 1,490 тыс. м2;

Где 200 кг/м3 - средняя плотность ТКО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 7.2.1.3. 

табл. № 7.2.1.3.
	Наименование
	Числен.

населения, чел
	Объем муниципальных отходов, м3/год
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт
	Период-сть

вывоза

	
	
	Общий
	ТКО
	КГО
	V=0,75 м3
	V=0,5 м3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	с. Узытамак
	1135
	3041
	2880
	161
	26,3
	0,33
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	29
	0,36
	

	д. Бахчи
	287
	1659
	1570
	89
	7,2
	0,18
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	8
	0,20
	

	д. Богомоловка
	228
	1880
	1780
	100
	16,3
	0,20
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	18
	0,22
	

	д. Заводянка 
	348
	1282
	1215
	67
	11,1
	0,14
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	12
	0,15
	

	с. Илькашево
	596
	2126
	2015
	111
	18,4
	0,23
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	21
	0,25
	

	с. Салихово
	589
	4921
	4660
	261
	42,6
	0,43
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	47
	0,47
	

	с. санатория «Алкино»
	1862
	6037
	5720
	317
	52,2
	0,65
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	57
	0,72
	

	д. Санжаровка
	392
	1287
	1220
	67
	11,1
	0,14
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	12
	0,15
	

	д. Алкино
	244
	904
	860
	44
	7,9
	0,09
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	9
	0,1
	

	с. Уразбахты
	1000
	3539
	3350
	189
	30,6
	0,39
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	34
	0,43
	

	д. Шапаровка
	39
	483
	455
	28
	4,2
	0,06
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	5
	0,07
	

	д. Бочкаревка
	123
	754
	715
	39
	6,5
	0,08
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	7
	0,09
	

	д. Новомихайловка
	208
	553
	525
	28
	4,8
	0,06
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	6
	0,07
	

	д. Ключарево
	94
	1573
	1490
	83
	13,6
	0,17
	ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня

	с К2=1,1
	
	
	
	
	15
	0,19
	

	Итого
	7145
	30039
	28455
	1584
	262
	4
	


Определение количества контейнеров:

1) с. Узытамак
Bкон = 2880 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 26,3 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

26,3 шт * 1,1 = 29 шт.;

2) д. Бахчи
Bкон = 1570 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 7,2 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2;

7,2 шт * 1,1 = 8 шт;

3) д. Богомоловка
Bкон = 1780 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 16,3 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

16,3 шт * 1,1 = 18 шт.;

4)д. Заводянка
Bкон = 1215 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 11,1 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

11,1 шт * 1,1 = 12 шт;

5) с. Илькашево
Bкон = 2015 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 18,4 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

18,4 шт * 1,1 = 21 шт;
6) с. Салихово
Bкон = 4660 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 42,6 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

42,6 шт * 1,1 = 47 шт;
7) с. санатория «Алкино»
Bкон = 5720 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 52,2 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

52,2 шт * 1,1 = 57 шт.;
8) д. Санжаровка
Bкон = 1220 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 11,1 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

11,1 шт * 1,1 = 12 шт.

9) д. Алкино
Bкон = 860 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 =7,9 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

7,9 шт * 1,1 = 9 шт.

10) с. Уразбахты
Bкон = 3350 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 30,6 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

30,6 шт * 1,1 = 34 шт.

11) д. Шапаровка
Bкон = 455 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 4,2 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

4,2 шт * 1,1 = 5 шт.

12) д. Бочкаревка
Bкон = 715 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 6,5 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

6,5 шт * 1,1 = 7 шт.

13) д. Новомихалойловка
Bкон = 525 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 4,8 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

4,8 шт * 1,1 = 6 шт.

14) д. Ключарево
Bкон = 1490 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 13,6 шт.
Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

13,6 шт * 1,1 = 15 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

1) с. Узытамак

Bкон = 161 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,33 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,33 шт * 1,1 = 0,36 шт.;

2) д. Бахчи
Bкон = 89 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,18 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,18 шт * 1,1 = 0,20 шт.;

3) д. Богомоловка
Bкон = 100 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,20 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,20 шт * 1,1 = 0,22 шт.;

4)д. Заводянка
Bкон = 67 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,14 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,14 шт * 1,1 = 0,15 шт.;

5) с. Илькашево
Bкон = 111 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,23 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,23 шт * 1,1 = 0,25 шт;
6) с. Салихово
Bкон = 261 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,43 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,43 шт * 1,1 = 0,47 шт;

7) с. санатория «Алкино»
Bкон = 317 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,65 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,65 шт * 1,1 = 0,72 шт;

8) д. Санжаровка
Bкон = 67 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,14 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,14 шт * 1,1 = 0,15 шт;

9) д. Алкино
Bкон = 44 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,09 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,09 шт * 1,1 = 0,1 шт;

10) с. Уразбахты
Bкон = 189 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,39 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,39 шт * 1,1 = 0,43 шт;

11) д. Шапаровка
Bкон = 28 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,06 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,06 шт * 1,1 = 0,07 шт;

12) д. Бочкаревка
Bкон = 39 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,08 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,08 шт * 1,1 = 0,09 шт;

13) д. Новомихайловка
Bкон = 28 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,06 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,06 шт * 1,1 = 0,07 шт;

14)д. Ключарево
Bкон = 83 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,17 шт.
Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,17 шт * 1,1 = 0,19 шт;

С учетом необходимого нормативного расстояния для размещения проектом предусматривается в сельском поселении на 53 площадках установка 262 контейнеров, для крупногабаритных отходов на 4-х площадках установка 4-х контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75. 

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 7.2.1.4.

табл. № 7.2.1.4.
	Наименование
	Ед. изм.
	Обознач.
	Марка

	
	
	
	ГАЗ 3307

КО-413 (МЗГ)
	ГАЗ 3307

КО-440-3
	КамАЗ-53213

КО-415А

	Количество отходов, вывозимых за один рейс
	т
	m
	3,3
	3,3
	9,37

	Емкость кузова
	м3
	е
	7,5 (8,2)
	7,5
	22,5

	Коэффициент уплотнения мусора
	
	
	2
	2
	2

	Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения
	м3
	Е
	15,0 (16,4)
	15
	45

	Продолжительность рабочего дня
	час
	Т
	12
	12
	12

	Время на подготовительно-заключительные операции
	час
	Тпз
	0,45
	0,45
	0,45

	Продолжительность нулевых пробегов
	час
	То
	0,5
	0,5
	0,5

	Продолжительность погрузки мусоровоза
	час
	Тпог.
	2
	2
	6

	Коэффициент использования машин
	-
	Кисп
	0,75
	0,75
	0,75

	Средняя транспортная скорость
	км/ч
	V1
	40
	40
	40

	Средняя внутриквартальная скорость
	км/ч
	V2
	5
	5
	5

	Время на разгрузку
	час
	Траз
	0,5
	0,5
	0,7


Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 7.2.1.5.

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах с. Узытамак, д. Бахчи, д. Богомоловка, д. Заводянка, с. Илькашево, с. Салихово, д. Санжаровка, с. санатория «Алкино», д. Алкино, с. Уразбахты, д. Шапаровка, д. Бочкаревка, д. Новомихайловка, д.  Ключарево требуются 3 машины марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А). 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. 

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно Градостроительному Кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса 3-х единиц мусоровозного транспорта.

ГЛАВА VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на проектируемой территории
При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования по организации безопасности жизнеобеспечения населения, пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации, согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г №68-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2009 года).
8.1. Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Природные чрезвычайные ситуации различают по характеру источника и масштабам.
Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
На территории Чишминского района возможными проявлениями стихийных бедствий природного характера являются опасные гидрологические явления и процессов (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление) на крупных реках Дема, Уршак, их притоках, построенных на них прудах сельскохозяйственного назначения.
Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (весеннее половодье, паводок, сильный ветер, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, засуха, природные пожары).
При возможном 1% паводке р.Дема общая площадь затопления по району составит ~14700га.
Настоящим проектом в сответствии с постановлением КМ РБ от 6 августа 1998г №164 для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления и возможного катастрофического затопления (см. Глава IV. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.)
Основными мероприятиями по защите проектируемой территории от стихийных бедствий природного характера являются :
· разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;
· подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий природного характера;
· своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;
· содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;
· поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;
· снабжение и своевременное оказание медицинской помощи населению;
· применение объемно-планировочных, инженерных решений и средств, обеспечивающих защиту населения;
8.2. Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий техногенного характера
На территории Чишминского района наиболее возможными проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на трассах нефтепроводов, газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов, потенциально опасными участками являются переходы продуктопроводов через водные объекты, пересечения с основными автотранспортными магистралями района:
· при авариях на водных объектах возможно загрязнение нефтепродуктами,
· при авариях, связанных с перевозкой СДЯВ на основных автомагистралях возможно попадание в зону поражения близлежащих населенных пунктов, также возможно загрязнение окружающей среды на месте аварии;
· при авариях на газораспределительных пунктах, газопроводах - в зимнее время возможно нарушение теплоснабжения большинства жилых домов района и райцентра, поражения населения при взрывах газа в домах и т.д.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зоны от производственных объектов устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предусматривается разработка проектов обоснования размера СЗЗ. 
Для магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов зоны минимально безопасных расстояний установлены согласно СниП 2.05.85* «Магистральные трубопроводы».
Санитарно-защитная зона объектов специального назначения на проетируемой территории района составляет:
· для кладбищ – 50м;
· для мест складирования и хранения отходов – 1000м (см. Глава VII, п.7.2.Санитарная очистка территории);
· для мест компостирования ТКО – 500 м;
· для скотомогильников с биологическими камерами – 500 м;
· для скотомогильников – 1000м (см. Глава VII, п.7.2.Санитарная очистка территории). 
Основными мероприятиями по защите проектируемой территории от стихийных бедствий техногенного характера являются :
· разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;
· подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;
· своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;
· содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;
· поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;
· санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;
· снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;
· организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;
· устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;
· эвакуацией сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;
· защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими и бактериальными средствами;
8.3. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Планировка и застройка территорий населенных пунктов сельского поселения Алкинский сельсовет МР Чишминский район осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.
Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, в том числе:
· по СниП 21-01-97* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СниП 21-01-97*;
· по СниП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, основанным на положениях СниП 2.01.02-85*;
· в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 января 2010 года);
· согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.
К зданиям, сооружениям и строениям предусматривается подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.
Пожарная безопасность по Чишминскому району обеспечивается Пожарной частью №95 ГУ«16 ОФПС по РБ», расположенной в пгт.Чишмы по адресу ул.Ленина, 52б.
На проектируемой территории имеется бокс на территории гаражей с.Уразбахты (№5 по экспликации) по адресу ул.А.Матросова, 30 и приспособленная техника. Настоящим проектом предусматривается строительство специализированного отапливаемого помещения – пождепо с.Уразбахты и с.сан.Алкино.
Пожарная безопасность обеспечивается следующими способами:
· применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
· устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
· устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
· применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
· применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
· устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;
· устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
· применение первичных средств пожаротушения;
· применение автоматических установок пожаротушения;
· организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Перечень мероприятий, направленных на снижение количества пожаров: 
· проверка противопожарного состояния жилого фонда,
· создание запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, 
· проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности, 
· обеспечение состояния готовности пожарной техники и приспособлений.
К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.
Расход воды на наружное пожаротушение в СП Алкинский сельсовет осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).
Глава IХ. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий
9.1. Мероприятия по изменению границ земель Алкинского сельского поселения

Цели и задачи генерального плана сельского поселения ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных услуг. К данным мероприятиям планирования относятся мероприятия по строительству автомобильных дорог и объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры, по развитию и расширению населенных пунктов, по обеспечению санитарной очистки территории, по обеспечению населения зелеными и лесопарковыми зонами и другие. Распределение земельного фонда республики по категориям земель на первую очередь и расчетный срок, в соответствии с предлагаемыми для реализации мероприятиями, показано в нижеследующей таблице.

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

1) для создания площадок нового градостроительного освоения;

2) для строительства учреждений рекреации и туризма;

3) под строительство новых автомобильных дорог;

4) под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

С учетом вышеизложенного баланс земель выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения

Алкинский сельсовет по категориям земель на расчетный срок 

табл. № 9.1.1.
	№№
	Наименование
	Сущ. положение 

2015 г
	Расчетный срок 2035 г.

	
	
	га 
	%
	га 
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	6937,31
	67,6
	6380,91
	61,1

	2
	Земли населенных пунктов
	863,89
	8,4
	1249,66
	11,9

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	353,01
	3,4
	373,01
	3,6

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов

- ООПТ

-рекреационного назначения
	1136,64
1136,64

-
	11,1

	1595,74
1136,64

459,1
	15,3


	5
	Земли лесного фонда
	766,4
	7,5
	671,4
	6,4

	6
	Земли водного фонда
	183,89
	1,8
	145,99
	1,39

	7
	Земли специального назначения
	18,96
	0,18
	22,96
	0,22

	Итого земли в административных границах
	10260,1
	100
	10439,67
	100


Кадастровая оценка

Согласно данным администрации сельского поселения Алкинский сельсовет муниципального района Чишминский район РБ на территории сельского поселения Алкинский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

Изменение границ населенных пунктов предусмотрено в следующих направлениях:

- с. Узытамак, предусмотрено расширение границ населенного пункта в северо-восточном и восточном направлении, ориентировочной площадью 97,8 га, за счет земель с неустановленной кадастровой категорией земель сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Лесной сельсовет используемые под пашни. Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами - 02:52:000000:3428, 02:52:000000:3429, 02:52:000000:3441, 02:52:011201:301;
- д. Бахчи, предусмотрено расширение границ населенного пункта в западном, северном и южном направлении, ориентировочной площадью 31,21 га, за счет земель с неустановленной кадастровой категорией и земель сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами - 02:52:000000:420, 02:52:010308:52, 02:52:010308:8, 02:52:000000:417, 02:52:010308:23;
- д. Богомоловка, предусмотрено расширение границ населенного пункта в западном и северном направлении, ориентировочной площадью12,2 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами - 02:52:000000:454, 
- д. Заводянка, предусмотрено расширение границ населенного пункта в западном направлении, ориентировочной площадью 11,32 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель с неустановленной кадастровой категорией Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами - 02:52:000000:455, 02:52:000000:456, 
- с. Илькашево, предусмотрено расширение границ населенного пункта в северном направлении, ориентировочной площадью 45,01 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель с неустановленной кадастровой категорией Администрации сельского поселения Чишминский поссовет используемые под пашни. Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами - 02:52:140204:2, 02:52:140204:26;

- с. Салихово, предусмотрено расширение границ населенного пункта в северном и южном направлении, ориентировочной площадью 18,15 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель с неустановленной кадастровой категорией Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами -  02:52:000000:439, 02:52:000000:432, 02:52:010501:20;
    02:52:010402

- с. санатория «Алкино», предусмотрено расширение границ населенного пункта в восточном направлении, ориентировочной площадью 3,9 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Является частью земельного участка с кадастровым номером – 02:52:011408:1147;
- д. Санжаровка предусмотрено расширение границ населенного пункта в западном направлении, ориентировочной площадью 12,65 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под садоводство и огородство. Является частью земельного участка с кадастровым номером - 02:52:000000:476, 02:52:000000:475
- д. Алкино предусмотрено расширение границ населенного пункта в восточном направлении, ориентировочной площадью 1,2 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Является частью земельного участка с кадастровым номероми - 02:52:000000:511;
- с. Уразбахты предусмотрено расширение границ населенного пункта в юго-западном северном и восточном направлении, ориентировочной площадью 113,80 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами - 02:52:000000:1462, 02:52:010304:30, 02:52:000000:1461, 02:52:010302:11,  02:52:000000:1453, 02:52:000000:1452;

- д. Новомихайловка предусмотрено расширение границ населенного пункта в южном направлении, ориентировочной площадью 1,4 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель Администрации сельского поселения Алкинский сельсовет используемые под пашни. Являются частью земельного участка с кадастровым номером - 02:52:000000:594;

Увеличение территории таселенного пункта д. разъезда Ключарево проектом не предусмотрено. 
Кадастровая стоимость проектируемой территории

табл. № 9.1.2.
	Перечень переводимых 

зем. участков
	Площадь проектируемого участка, га
	Категория перевода
	Кадастровая стоимость 1 м2 земел.

участка, руб.
	Форма собственности
	Вид использования

(наст.)
	Вид использования

(проект.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с. Узытамак

	02:52:000000:3428
	19,91
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:52:000000:3429
	3,62
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:000000:3441
	64,4
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:011201:301
	9,87
	-//-
	4,3
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	97,8
	
	
	
	
	

	д. Бахчи

	02:52:000000:420
	18,5
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:52:010308:52
	9,08
	-//-
	4,26
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:010308:8
	2,22
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:000000:417
	2,36
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:010308:23
	2,05
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	34,21
	
	
	
	
	

	д. Богомоловка

	02:52:000000:454
	4,1
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	Итого:
	4,1
	
	
	
	
	

	д. Заводянка

	02:52:000000:455
	10,0 
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:52:000000:456
	1,32
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	11,32
	
	
	
	
	

	с. Илькашево

	02:52:140204:2
	10,0
	Земли населенных пунктов
	4,6
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:52:140204:26
	35,1
	-//-
	4,6
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	45,1
	
	
	
	
	

	с. Салихово

	02:52:000000:439
	1,41
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:52:000000:432
	7,4
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:010402
	6
	-//-
	
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:010501:20
	3,34
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	18,15
	
	
	
	
	

	с. санатория «Алкино»

	02:52:011408:1147
	3,9
	Земли населенных пунктов
	4,26
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	Итого:
	3,9
	
	
	
	
	

	д. Санжаровка

	02:52:000000:476
	1,35
	Земли населенных пунктов
	126,91
	Нет данных
	Садовое товарищество
	Малоэт.

стр-во

	02:52:000000:475
	11,3
	-//-
	
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	12,65
	
	
	
	
	

	д. Алкино

	02:52:000000:511
	1,2
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	Итого:
	1,2
	
	
	
	
	

	с. Уразбахты

	02:52:000000:1462
	25,6
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:52:010304:30
	2,7
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:000000:1461
	14,6
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:010302:11
	15,0
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:000000:1453
	35,9
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	02:52:000000:1452
	20,0
	-//-
	3,18
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	113,80
	
	
	
	
	

	д. Новомихайловка

	02:52:000000:594
	1,4
	Земли населенных пунктов
	3,18
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	Итого:
	1,4
	
	
	
	
	

	Итого перевод в земли населенных пунктов:
	343,63
	
	
	
	
	


- земли населенных пунктов увеличатся на 343,63 га за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. На конец расчетного срока земли населенных пунктов составят 1249,66 га;
- земли сельскохозяйственного назначения, земли с неустановленной кадастровой категорией сократятся на 556,4 га, за счет перевода части земель (343,63 га) в категорию земель населенных пунктов, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и связи (20,0 га), в категорию земель ООТиО (146,63 га), и категорию земель специального назначения (4,0 га);
- земли промышленности, энергетики, транспорта и связи увеличатся на (20,0 га) за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения.

- земли специального назначения увеличатся на (4,0 га) за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения;

- земли ООТиО (рекреационного назначения увеличатся на (459,1 га) за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения (146,63 га), земель водного фонда (37,9 га), земель лесного фонда (274,57 га);
- земли водного фонда сократяться на 37,9 га за счет перевода в категорию земель ООТиО;
- земли лесного фонда сократяться на 274,57 га за счет перевода в категорию земель ООТиО;
Подробнее см. нижеследующую таблицу.

табл. № 9.1.3
	№ кадастрового 

квартала
	Местоположение участка перевода
	Категория 

земельного 

участка на 2015 год
	Площадь 

перевода, га
	Цель 

перевода
	Площадь кадастрового  квартала, кв.м
	Кадастровая стоимость

 земельного 

участка, руб.
	Кадастровая стоимость 1 м2 земельного 

участка, руб./кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Земли промышленности, энергетики, транспорта и связи

	02:52:000000:1454
	В 1,5 км от юго-
восточной

границы 

с. Уразбахтино
	Сельскохозяйственного назначения
	1,5
	промышленная территория под очистные сооружения
	379334,0
	1206282,12
	3,18

	02:52:010502:21
	В 350 метрах от 

восточной
границы 

с. Салихово
	Сельскохозяйственного назначения
	1,2
	промышленная территория под очистные сооружения
	577335,0
	1835925,3
	3,18

	02:52:010702:18
	В 300 м от 

Юго-западной
границы 

с. Узытамак
	Сельскохозяйственного назначения
	1,8
	промышленная территория под очистные сооружения
	2248077,0
	10341154,2
	4,6

	02:52:000000:471
	В 400 м от 

южной
границы 

с. Илькашево
	Сельскохозяйственного назначения
	1,2
	промышленная территория под очистные сооружения
	257383,0
	818477,94
	3,18

	02:52:000000:2875
	В 5,2км от 

запад.
границы 

с. Узытамак
	Сельскохозяйственного назначения
	14,3
	промышленная территория под придорожный комплекс
	351183,0
	37872750,0
	107,8*

	Итого
	20,0
	
	
	
	

	Земли специального назначения

	02:52:010703:10
	В 1,6 км от 

Северо-западной
границы 

д. Богомоловка
	Не установлена
	4,0
	специального назначения под МПС и ППВС
	630000,0
	2003400,0
	3,18

	Итого
	4,0
	
	
	
	

	Земли рекреационного назначения (ООТиО)

	02:52:000000:605
	В 0,200 км от восточной  границы д. разъезда Ключарево
	Не установлена
	5,4
	рекреационного назначения (ООТиО) под детский лагерь
	95238,0
	3892377,06
	4,06

	02:52:010702:18
	В 0,3 км от юго-западной границы с. Узытамак
	Сельскохозяйственного назначения
	60,43
	рекреационного назначения (ООТиО) под парк
	2248077,0
	1034154,2
	4,6

	02:52:010702:3
	
	Не установлена
	55,0
	
	2047413,0
	915193,61
	0,45

	02:52:000000:2192
	
	Сельскохозяйственного назначения
	25,8
	
	773910,0
	3559986,0
	4,6

	Итого перевод в земли (ООТиО) рекреационного значения
	146,63
	
	
	
	




